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会审意见共	条
会审人员签字
	单位
	姓名
	职务
	单位
	姓名
	职务
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[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]XX煤巷掘进工作面防突专项设计
笫一章编制依据
[bookmark: bookmark31]一、	《煤矿安全规程》(2016版)；
[bookmark: bookmark32]二、	《防治煤与瓦斯突出细则》(煤安监攻装(2019) 28号)；
[bookmark: bookmark33]三、	《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》(安监总煤装(201 1 ) 163号)；
[bookmark: bookmark34]四、	《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》(CB/T23250)；
[bookmark: bookmark35]五、	《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》(AQ/T1047-2007)；
[bookmark: bookmark36]六、	《煤与瓦斯突出矿井反向风PH殳置技术条件》(MT1 066-2008)；
[bookmark: bookmark37]七、	贵州省相关规定及要求。
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(相关规定如有变化，以最新版本为准)


[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]笫二章概况
[bookmark: bookmark41]一、	矿井（采区）基本情况
1. [bookmark: bookmark42]开采煤层赋存情况
简述矿井（采区）开采范围内的各煤层厚度、间距及可采煤层。
包含煤层自燃发火倾向性、煤尘爆炸危险性情况。
2. [bookmark: bookmark43]突出危险性鉴定情况
井田范围内采掘工程揭露的所有平均厚度左0.3m及以上的煤层突出危险性鉴定情况，及 相邻矿井开采的同一煤层鉴定或者认定情况。
3. [bookmark: bookmark44]矿井（采区）开拓（准备）方式
4. [bookmark: bookmark45]矿井（采区）区域防突措施选择
简述矿井（采区）是否开采保护层、采掘工作面采取的哪种预抽煤层瓦斯措施。
5. [bookmark: bookmark46]矿井（采区）采取的工作面防突措施
简述矿井（采区）采掘工作面主要采取哪种工作面防突措施。
6. [bookmark: bookmark47]矿井防突机构建设情况
简述防突职能部门、防突预测预报专业队伍、打钻抽采队伍、通风专业队伍、瓦斯监测监 校专业队伍、爆破专业队伍建设情况。
[bookmark: bookmark48]二、	推进工作面情况
1. [bookmark: bookmark49]掘进目的、掘进工艺与施工组织及巷道用途
2. [bookmark: bookmark50]巷道设计长度、标高范围、开门位置及服务年限
3. [bookmark: bookmark51]相关巷道采掘关系
说明与上、下邻近工作面关系（如煤巷掘进工作面在保护范围内，需明确说明范围）
说明与同层位邻近工作面关系。
对煤巷掘进工作面应力情况进行分析。
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4. [bookmark: bookmark52]XX工作面巷道布置及巷道支护方式
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附图1： XX工作面施工平、剖面图
对巷道支护方式进行说明。
5. [bookmark: bookmark53]煤层赋存概况
说明工作面掘进煤层（包含与掘进煤层层间距小于5m的所有煤层，下同）产状、煤的緒 构类型、破坏程度，平均煤厚、倾角、埋深（最大埋深位置）、夹歼（软分层）分布等内容（附 综合柱状图说明）。
说明掘进工作面顶底板岩性。
包含煤层自燃发火倾向性、煤尘爆炸危险性情况。
6. [bookmark: bookmark54]区域煤层瓦斯地质情况
参照构造单元内及相邻区域煤层瓦斯压力、瓦斯含量、涌出量、突出区域划分，历史瓦斯 兖出的基本情况，预计该煤巷掘进范围内煤层瓦斯压力、瓦斯含量，初步评价该煤巷掘进范围 内的突出危险性。
?.地质构造情况
说明掘进工作面（包括工作面邻近区域）构造发育情况。（地质部门应根据钻孔资料分析 构造情况，并说明构造对掘进工作面的影响范国）如有构造，说明构造的落差、产状、发育情 况，并在附图XX掘进工作面布置平、剖面囹中标明构造与掘进工作面的位置关系及相关参数。
第三章安全系统
一、通风系统
矿井通风方式、主通风机主要运行参数（型号、电机功率、叶片运行角度）、矿井（采区） 总进风、回风量，有效风量率等。
XX工作面局部通风情况，局部通风机安裝地点、局部通风机运行型号、额定风量、XXX 作面需风量。
XX工作面建立安全可靠的独立通风系统及加强控制通风风流设施的措施。
[image: ]

附图2： XX工作面局部通风系统图（标示避灾路线）
[bookmark: bookmark55]二、	抽采系统
抽采泵主要运行参数（型号、电机功率、目前主要抽采参数）、矿井抽采率、矿井主要抽 采管路布置情况等。
简述XX工作面局部抽采系统布置及在线计量装置安设情况
[bookmark: bookmark56]三、	監控系统
简述矿井监控系统主要情况介绍。
XX工作面（及钻孔施工巷道）监控系统布置情况（传感器安装位置、报警浓度、断电浓 度、复电浓度、控制区域）。
简述矿井视频监控系统主要情况介绍。
XX工作面视频监控系统布置情况。
[bookmark: bookmark57]四、	供电系统
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简述XX工作面供电系统。
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[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]五、	人员定位系统
简述矿井人员定位系统及XX工作面射频卡信号接收器安装情况。
[bookmark: bookmark62]六、	通信联络系统
简述矿井通信联络系统及XX工作面通信联络电话安装情况。
[bookmark: bookmark63]七、	矿井压风系统
简述矿井压风系统及XX工作面压风系统安装情况。
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]八、	紧急避隆系统
简述矿井井下永久避难砸室及XX工作面I恪时避难砸室布置情况。
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]九、	供水施救
XX煤巻掘进工作面防突专项设计
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简述矿井供水施救及XX工作面供水施救安装布置情况。


笫四章区域综合防突措施
[bookmark: bookmark72]一、	区域突出危隆桂預洲
区域预测緒果为无突出危险区的应当由煤矿企业技术负责人批准得文件及相关緒论。区域 防突措施、区域防突措施效果检验相关章节不需要编制。
区域预测緒果为突出危险区的煤层或直接认定为突出危险区的煤层，直接采取区域防突措 施。
[bookmark: bookmark73]二、	区域防突措施
I. [bookmark: bookmark74]区域防突措施的选择
根据《防治煤与瓦斯突出细则》第六十四条规定，煤巷条带区域防突措施可采取以下措施：
XX煤巷掘进工作面采用穿层钻孔或者顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应 当控制区段内整个区域、两侧回采巷道及其外侧如下范围内的煤层：倾斜、息倾斜煤层巷道上 帮轮廓线外至少20m,下帮至少10m；其他煤层为巷道两侧轮廓线外至少各15m （按照《防治 煤与瓦斯突出细则》第四十七条要求测定钻孔玖迹，确保控制范围符會要求；明确布孔方式、 开孔位置、孔径、角度、方位、终孔深度、孔底间距）。
[image: ]

附图3： XXX作面递进式掩护抽采采面工作面及下顺槽煤层钻孔设计
XX煤巷掘进工作面采用穿层钻孔预抽煤慈条带煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当控制整 条煤层巷道及其两侧一定范围内的煤层（倾斜、息倾斜煤层巷道上帮轮廓线外至少20m,下帮 至少10m；其他煤层为巷道两侧轮廓线外至少各15m）。
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附@4： XX煤巷掘进工作面穿层条带抽采钻孔设计
XX煤巷掘进工作面采用定向长钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施的钻孔应当采用 走向钻进工艺施工预抽钻孔，旦钻孔应当控制煤巷条带煤层前方长度不小于300%倾斜、息 倾斜煤层巷道上帮轮廓线外至少20m,下帮至少10m；其他煤层为巷道两侧轮廓线外至少各15血
[image: ]

附图5： XX煤巷掘进工作面定向长钻孔抽采钻孔设计
要求:经论证不具备开采保护层条件的掘进工作面，区域預洲有突出危隆区范围内时，必 须优先采用穿层钻孔預抽煤巷条带煤层瓦斯。対于煤层摩度、坚固桂系数较大及赋存条件好 的突出煤层，在没有保护层开采条件的首提下，因穿层钻孔施工周期长等原因，需要选择将 定向长钻孔顺层預抽煤层瓦斯、具有钻孔轨透测量功能的大功率钻机預抽区段煤层瓦斯作为
主要区域防突措施的，必须经专家论证并按分级監管原则报煤矿安全監管部门备案，严禁采 用非定向长钻孔顺层預抽煤巷条带煤层瓦斯作为主要的区域防突措施。
针対距煤层法向距离小于騎的平均摩度大于0. 311的邻近突出煤层，預抽钻孔控制范围 与本煤层一致。
XX煤巷掘进工作面在顺槽两帮钻场（底抽巷）内采用普通（定向）钻孔施工穿层钻孔预 抽煤巷条带法向距离小于5 m的邻近煤层瓦斯。
XX煤巻掘进工作面防突专项设计

XX煤巻掘进工作面防突专项设计
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附图6： XX煤巷工作面穿层钻孔（在顺槽内）抽采煤巷条带法向距离小于5m的邻近煤层瓦
斯钻孔设计图
[image: ][image: ][image: ][image: ]


附图7： XX煤巷工作面穿层钻孔（在底抽巷内）抽采煤巷条带法向距离小于5m的邻近煤层
瓦斯钻孔设计图
[image: ]

附图8： XX煤巷工作面定向长钻孔（在顺棺内）抽采煤巷条带法向距离小于5m的邻近煤层 瓦斯钻孔设计图
根据现场条件，対此选择区域防突措施。
2. [bookmark: bookmark75]瓦斯抽采半径：抽采钻孔设计半径（抽采时间对应的抽采半径）？依据来源？
3. [bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]预抽钻孔封孔方法：松软煤层的艮斯抽采钻孔必须采用'‘两堵一注+带压封孔祷濯套 管''抽采工艺。封孔长度？
4. [bookmark: bookmark80]钻孔施工质量要求：
5. [bookmark: bookmark81]根据矿井瓦斯防治工作的实际需要，将预抽煤层瓦斯的整个煤巷条带划分为若干个评价 单元，针对每一个评价单元在其抽采管网安装在线计量装置。
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]三、区域防突括施效果检驗
采取区域防突措施抽采瓦斯后，满足抽采时间要求（采用顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯 作为区域防突措施时，钻孔预抽煤层瓦斯的有效抽采时间不得少于20大；如果在钻孔施工过 程中发现有喷孔、顶钻等动力现象的，有效抽关时间不得少于60大），对瓦斯抽采的基础条 件和抽采效果进行评判，按以下步骤对其进行效果检验：
（一）抽采钻孔有效控制范围界定及布孔均匀程度评价
预抽煤层瓦斯的抽采钻孔施工完毕后，应当对预抽钻孔的有效控制范围进行界定。对该措 施所采取的穿层（顺层）钻孔有效范围，有效范围取相邻有效边缘孔的见煤点之间的连线所圈 定的范围，并旦要对钻孔在有效控制范围内的均匀程度进行评价，预抽钻孔间距不得大于设计 间距，当大于设计间距时，要重新补孔加以控制，当预抽钻孔间距符會设计要求时，在预抽煤 层瓦斯后在钻孔有效控制范围内可以按照《防治煤与瓦斯突出细则》的要求进行区域措施效果 检验。通过分析，对出现动力现象的钻孔附近、断层等异常带附近采取加密钻孔进行补孔加强 
抽采。
（二）区域措施效果检验指标测定
进行区域效检时严格按下列要求进行，区域效检采用煤层残余瓦斯含留作为检验指标。
表1:区域措施效果检验指标临界值
	效检指标
	瓦斯含量W
	瓦斯压力P
	突出倾向

	单位
	(nr/1)
	MPa
	

	临界值
	W<3 (构造带
W<6)
	P<0. 74
	无突出危险

	
	咛8
	PNO. 74
	有突出危险


1. [bookmark: bookmark86]评价单元划分
预抽煤层瓦斯钻孔施工完毕后，准确记录联抽时间，计算钻孔预抽时间差异系数（预抽时 间最长的钻孔抽采无数减去预抽时间最短的钻孔预抽时间无数的差值与预抽时间最长的钻孔 抽采无数之比），将钻孔间距基本相同和预抽吋间基本一致（预抽时间差异系数小于30%）的 区域划分为一个评价单元。
2. [bookmark: bookmark87]预抽效果预评价
钻孔抽采过程中，派专人对抽采情况进行观察测定和采取自动计量装置，统计钻场联抽期 间的瓦斯抽采总量Q。按以下公式计算预抽瓦斯后煤层的残余瓦斯含量，小于临界指标8m7t 后，现场实测预抽瓦斯效果指标：
式中：Kr—煤的残余瓦斯含量，Ri7t;
%—煤的原始瓦斯含量（本地质单元的最大瓦斯含量）,护/t；
。一评价单元钻孔抽排瓦斯总量，M
G一评价单元参与计算煤炭储量，to
评价单元参与计算煤炭储量G按下式计算：
G =（L-Hl-H2+2R）（l-h1-h2+R）m7	⑴
式中：z—评价单元煤层走向长度，m
‘一评价单元抽采钻孔控制范围月煤层平均倾向长度，m
Hi、払一分别为评价单元走向方向两端巷道瓦斯预排等值宽度，血如果无巷
道则为0；
4、內一分别为评价单元倾向方向两侧巷道瓦斯预排等值宽度，Rio如果无巷道 则为0；
R—抽采钻孔的有效影响半径，01；
〃一评价单元平均煤层厚度，m；
，一评价单元煤的密度，t/护。
3. [bookmark: bookmark88]现场实测措施效果检验指标
在预抽瓦斯效果预评价满足要求后，现场施工取芯钻孔或测压钻孔进行区域措施效果检 驗。利用残余瓦斯含量或残余瓦斯压力进行区域措施效果检验时操作步骤及注意事项：
（0针对穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施进行检验时，沿煤巷条带每间隔 30-5ORI至少布置1个检验测点点。分段检验时，每段长度不得小于200R1O
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附图9： XX煤巷掘进工作面（穿层条带控制）区域措施效果检验钻孔设计
针对定向长钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施进行检验时，沿煤巷条带每隔
20-30R1至少布置1个检验测试点。也可分段检验，但每段检验的煤巷条带长度不得小于80m, 且每段不得少于5个检验测试点。
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附@ 10： XX煤巷掘进工作面（定向长钻孔条带控制）区域措施效果检验钻孔设计
针对距本煤层法向距离小于5m的平均尽度大于0.3m的邻近突出煤层，采取穿层钻孔抽 采措施后，分煤层一并进行抽采达标评判及区域措施效果检验。
[bookmark: bookmark89]（2）	钻孔布置于所在部位钻孔密度小、孔间距较大、预抽时间较宼的位置，并尽可能远离 测试点周围的各抽采钻孔或尽可能与周围预抽诂孔保持等距离，旦避开采掘恭道的排放茄围和 工作面的预抽翅前距。
[bookmark: bookmark90]（3）	防突考察工到现场后对X煤进行取煤粉辰点取样）,取煤粉后必须按规定进行井下解 析和带到地面实验室进行化验，测定经抽采后钻孔控制范围内的煤层残余瓦斯含量W,或按照
《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》（AQ/T1 047-200?）进行封孔测压。检验测试孔施 工期间应当观察、记录在煤层中进行钻孔等作业时发生的喷孔、顶钻及其他突出预兆，若施工 期间在煤层中进行钻孔等作业时发现了喷孔、顶钻及其他明显突出预兆时，发生明显突出预兆 的位置周围半径100R1内的预抽区域判定为突出危险区。
[bookmark: bookmark91]（4）	化验后，如检验测试孔控制范围内煤层残余瓦斯含量W小于8"/t （残余瓦斯压力P 小于0,74MPa）时，以及检验测试孔施工过程中无喷孔、顶钻等其它异常现象，方可认为措施 有效，该区域判定为无突出危险区;如检验测试孔控制范围内的煤层残余瓦斯含量财大于
（残余瓦斯压力P大于0.74MPa）,或施工期冋在煤层中进行钻孔等作业时发现了喷孔、顶钻 及其他明显突出预兆时，则措施无效，该区域仍为突出危险区，必须继续进行区域瓦斯抽采旦 直至措施经效检有效。
[bookmark: bookmark92]四、区域驗证
XX煤巻掘进工作面防突专项设计

XX煤巻掘进工作面防突专项设计

区域预测为无突出危险区或者区域措施效果检验有效时，掘进过程中应当按照工作面预测
#

#

的方法对无突出危险区进行区域验证，要求如F：
1. [bookmark: bookmark93]在工作面首次进入该区域时，立即连续进行至少2次区域验证；
2. [bookmark: bookmark94]工作面每推进10-50R1 （在地质构造复杂区域或者采取非定向钻机施工的预抽煤层瓦斯 区域防突措施的每推进30m）至少进行2次区域验证。
3. [bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]在原始应力区、构造破坏带、应力集中区域连续进行区域驗证。
4. [bookmark: bookmark99]在煤巷XX掘进工作面应当至少施工1个翅前距不小于10m的翅前钻孔或者采取翅前物 探措施，探测地质构造和观察突出预兆。
当区域验证为无突出危险时，应当采取安会防护措施后进行采掘作业。但若为采掘工作面 在该区域进行的首次区域验证时，采掘前还应当保留足够的突出预测翅前距。
XX煤巻掘进工作面防突专项设计

XX煤巻掘进工作面防突专项设计

只要有一次区域验证为有突出危险，则该区域以后的采掘作业前必须采取区域或者局部综 会防突措施。
#

#

笫五章局部综合防突措施
[bookmark: bookmark100]一、工作面突出危险桂預测
XX煤巷掘进工作面突出危险性预测方法采用钻屑指标法，钻屑指标法操作方法及要求如 下：
在近水平、缓倾斜煤层工作面应当向前方煤体至少施工3个直径42剛、孔深8—10m的预 测钻孔（在倾斜或者息倾斜煤层至少施工2个预测钻孔）。钻孔应当尽可能布置在软分层中， 其中1个钻孔位于掘进巷道断面中部，并平行于掘进方向，其他钻孔的终孔点应位于巷道断面 两侧轮廓线外2〜4m处。预测钻孔从第2m深度开始,每钻进比测定该比段的全部钻屑量S, 每钻进2m至少测定一次钻屑瓦斯解吸指标K（Ah｝）值。
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附@ 11： XX煤巷掘进工作面突出危险性预测钻孔设计
表2：钻屑指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性的参考临界值
	钻屑瓦斯解吸指标KJ
（raL/（g,rain' !））
	钻屑瓦斯解吸指标A h：/Pa
	钻屑量S/

	
	
	（kg頌）
	

	0.5
	2 00
	6
	5.4


如果实测的S、K或Ah：值均小于临界值，并旦未发现其他异常情况，则该工作面预测为 无突出危险工作面，在保留2米预测翅前距并采取安全防护措施后掘进；否则，为突出危险工 作面。
[bookmark: bookmark101]二、工作面防突措施
当工作面突出危险性预测为突出危险工作面时，必须采取工作面防突措施，直到经措施效 果检验为无突出危险工作面。
（一）工作面防突措施选择
1. [bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]M*钻孔工作面防突措施
XX掘进工作面全部或者部分在煤层中掘进期间进行工作面预测有突出危险性时，采用翅 前钻孔作为工作面防突措施：
（0 M前钻孔巷道两侧轮廓线外钻孔的食小控制范围：近水平、缓倾斜煤层两侧各5m, 倾斜、息倾斜煤层上帮？叭下帮3血当煤层厚度较大时，钻孔应当控制煤层全厚或者在巷道 顶部煤层控制范围不小于？m,巷道底部煤层控制范围不小于3m；
[bookmark: bookmark106]（2）	钻孔在控制范围内应当均匀布置，在煤层的软分层中可适当増加钻孔数。钻孔数量、 孔底间距等应当根据钻孔的有效抽放或者排放半径确定；
[bookmark: bookmark107]（3）	钻孔直径应当根据煤层赋存条件、地质构造和瓦斯情况确定，一般为75〜120mm, 地质条件变化剧烈地带应当采用直径42-75™的钻孔；
[bookmark: bookmark108]（4）	煤层赋存状态发生变化时，及时探明情况，重新确定翅前钻孔的参数；
[bookmark: bookmark109]（5）	钻孔施工前，加强工作面支护，打好迎面支架，背好工作面煤壁。
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附图12： XX煤巷掘进工作面翅前钻孔设计

2. [bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]松动爆破工作面防突括施
XX掘进工作面全部或者部分在煤层中掘进期间进行工作面预测有突出危险性时，采用松 动爆破作为工作面防突措施：
[bookmark: bookmark114]（1）松动爆破钻孔的孔径一般为42mm,孔深不得小于8血松动爆破应当至少控制到巷道 轮廓线外3m的范围。孔数根据松动爆破的有效影响半径确定。松动爆破的有效影响半径通过 实测确定；
⑵松动爆破孔的装药长度为孔长减去5. 5〜6m；
[bookmark: bookmark115]（3）	松动爆破按远距离爆破的要求执行；
[bookmark: bookmark116]（4）	松动爆破应当配會瓦斯抽放钻孔一起使用。
3. [bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120]水力疏松工作面防突措施
（0向工作面前方按一定间距布置注水钻孔，然后利用封孔器封孔，向钻孔内注入高压 水。注水参数应当根据煤层性质合理选择，如未实测确定，可参考如下参数：钻孔间距4.0叭 孔径42〜50剛、孔长6. 0〜10叭封孔2〜4m,注水压力不翅过10MP&,注水时以煤壁出水或者 注水压力下降30%后方可停止注水；
[bookmark: bookmark121]（2）	水力疏松后的允许推进度，一般不宜翅过封孔深度，其孔间距不壘过注水有效半径 的两倍；
[bookmark: bookmark122]（3）	单孔注水时间不低于9min。若提前漏水，则在邻近钻孔2. 0m左右处补充施工注水 钻孔。
煤巷推进工作面推进期间进行工作面預測有突出危隆桂时，优先选用起莆钻孔，可选用 松动爆破、水力疏詮等工作面防突措施，必须符合《防治煤与瓦斯突出细则〉第一百零二条 规定要求。
（二）抽采管路安装及联抽要求
简述抽采管路安装、联抽及现场管路要求C
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附图13： XX掘进工作面抽采管路连接示意图
掘进过程中必须密切关注炮后瓦斯情况及备种突出预兆，严防翅掘现象，若发现异常或者
炮后甲焼壘限等情况，说明防突措施无效，必须立即停止掘进，再补充采取施工抽采孔抽采瓦 斯、瓦斯排放孔排放瓦斯或者其他经试验证明有效的工作面防突措施，再次经过工作面防突措 施效果检验为无突出危险工作面，在执行安全防护措施后方可恢复掘进。
[bookmark: bookmark123]三、工作面防突措施效果检驗
工作面执行防突措施后，必须对防突措施效果进行检验。
在实施钻孔检验防突措施效果时,分布在工作面各部位的检验点应当布置于所在钻孔密度 较小、孔间距较大的位置，并远离周围的各防突措施钻孔或者尽可能与周围各防突措施钻孔保 持等距离。在地质构造复杂地带应当根据情况适当増加检验钻孔。
工作面防突措施效果检验首先检查所实施的工作面防突措施是否达到了设计要求和满足 有关规章、标准等规定，并了解、收集工作面及实施措施的相关情况、突出预兆等（包括喷孔、 顶钻等）,作为措施效果检验报告的内容之一，用于综合分析、判断；其次各检验指标的测定 情况及主要数据。
XX煤巷条带掘进工作面采用钻屑指标法进行工作面措施效果检验，在近水平、缓倾斜煤 层工作面应当向前方煤体至少施工3个直径42剛、孔深8—10m （深度应当小于或者等于防突 措施钻孔）的工作措施效果检验钻孔。钻孔应当尽可能布置在软分层中，其中1个钻孔位于掘 进巷道断面中部，并平行于掘进方向，其他钻孔的终孔点应位于巷道断面两侧轮廓线外2〜4m 处。工作面措施效果检验钻孔从第2m深度开始，每钻进比测定该比段的全部钻屑量S,每 钻进2m至少测定一次钻屑瓦斯解吸指标K （Ah｝）值。
1. [bookmark: bookmark124]检验緒果的各项指标都在突出危险临界值以下，旦校检钻孔施工过程中无喷孔、顶钻等 其它异常现象，方可认为措施有效采取安全防护措施掘进，否则必须重新执行区域综會防突措 施或者局部综合防突措施，直至效果检验有效C
2. [bookmark: bookmark125]经检验緒果措施有效时，若检验孔与防突措施钻孔向巷道掘进方向的投影长度相等，则 可在留足防突措施翅前距（至少5m,在地质构造破坏严重地带不小于"）并采取安全防护措 施的条件下掘进。当检验孔的投影孔深小于防突措施钻孔时，则应当在留足所需的防突措施翅 前距并同时保留有至少2m检验孔投影孔深壘前距的条件下，采取安全防护措施后实施掘进作 业。
3. [bookmark: bookmark126]掘进过程中必须密切关注炮后瓦斯情况及各种突出预兆，严防翅掘现象，若发现异常或 者炮后瓦斯翅限等情况，说明防突措施无效，必须立即停止掘进，补充施工翅前抽采、排放钻 孔或者其他经试验证明有效的工作面防突措施，再次经过工作面防突措施效果检验为无突出危 险工作面，在执行安全防护措施后方可恢复掘进。
[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]四、安全防护措施
1. [bookmark: bookmark131]压风自救系统
兖出煤层采掘工作面附近、爆破撤离人员集中地点XX、起爆地点XX等地点必须设有直通 矿调度室的电话，并设置有供给压缩孔器的避险设施或者压风自救装置。工作面回风系统有人 作业的地点，也应该设置压风自救装置。
压风自救系统应当达到下列要求：
(1) [bookmark: bookmark132]压风自救装置安装在掘进工作面巷道内的压缩空气管道上；
(2) [bookmark: bookmark133]在以下每个地点都应当至少设置一组压风自救装置：距XX掘进工作面工作面25〜 40m的巷道内、起爆地点、撤离人员与警戒人员所在的位置以及回风巷有人作业处等地点。在 长距离的掘进巷道中，应当每隔200m至少安设一组压风自救装置，并在实施预抽煤层瓦斯区 域防突措施的区域増加压风自救装置。
(3) [bookmark: bookmark134]每组压风自救应可供5〜8人使用，平均每人的压缩孔器供给量不得少于0. Im'/mM。
(4) [bookmark: bookmark135]压风自救安设在地点宽敞、支护良好、没有杂物堆积的人行道侧，高度适宜，操作 方便。
(5) [bookmark: bookmark136]压风自救系统由施工单位安排专人管理、维修。每无检修一次，必须正常供风，不 得随意关闭，瓦检员、安检员进班及班中要经骨检查压风自救，发现冋题，及时处理，保证发 生灾害时能够正常使用。
2. [bookmark: bookmark137]反向风门
⑴反，风门的设置位置
(2) [bookmark: bookmark138]风门标准
反向风门墙体用小砖和水泥砂浆砌筑，旦必须与堵体接触严密，风门堵体牢固，坎入巷道 周边岩石深度NO. 2m,风门间距为Xm,旦正向风门必须闭锁，电缆孔必须封堵严密，风门堵 厚为Xm,门板厚度为Xmmo
(3) [bookmark: bookmark139]风简过风门堵体已经安装可靠的风简防逆流装置，水沟设反水池，风门有底坎及轨道 挡风装置。
(4) [bookmark: bookmark140]加强通风管理，爆破前，施工单位必须把所有影响范围内的通风设施作全面检查，如 有损坏，必须立即进行修复加固，确保完好。
(5) [bookmark: bookmark141]工作面爆破作业或者无人作业时，反向风门必须关闭。
3. [bookmark: bookmark142]个人安全防护
(0下井作业人员必须携带隔离式自救器，并憧得使用自救器的正确方法，经检身房检查 未携带自救器，严禁入井作业，自救器只能随身携带，不能乱美乱放。
[bookmark: bookmark143]（2）	所有施工及技术管理人员必须认真学习本专项防英设计，学习要有记录并考试會格后 方可入井工作，否则不能入井。
[bookmark: bookmark144]（3）	掘进期间，现场人员必须熟悉突出预兆：有明显突出征兆（煤与瓦斯突出的预兆：有 声预兆①煤壁发生震动或冲击，并伴有声响；②煤层变形发出劈裂声、鞭炮声、机枪声、炮击 声或远处雷鸣声，声音一般由远到近，由大到小，先单响，后连响，最后一声巨响，接着便发 生突出；③顶板来压，出现裂缝:、发生断裂声，支架被压断，发出折断声。无声预兆：①紧接 着声响工作面压力増大，煤壁塌落，片帮掉渣，煤被挤出、喷出、弾出，局部隆起，顶板下沉, 底板鼓起，打眼顶钎、夹钎、喷孔，装药顶炮。②煤质变软，有时软硬相间，疏松易碎，层理 紊乱，光泽靖淡。③地压活动激烈，工作面瓦斯涌出量大或忽大忽小或呈喷出状，温度下降， 空气变冷，煤壁发凉。④人在工作面感到头昏发冷等）时，要立即停止作业、切断电源、撤出 人员，人员撤至安全地点后向调度室汇报。
[bookmark: bookmark145]（4）	现场人员必须熟悉避灾路线，避灾路張所经过的岔道口应设置有醒目的方向指示牌， 保证避灾人员安全快速撤离。
4. [bookmark: bookmark146]远距离爆破掘进
工作面预测或者措施效果检验會格旦未发现其它异常情况后，XX煤巷掘进工作面可采用 远距离爆破方式掘进作业。
[bookmark: bookmark147]（1）	起爆地点：设在进风侧反向风门之外的全风压通风的新鲜风流中或者避难砸室内，距 工作面爆破地点的距离由煤矿总工程师根据曾经发生的最大突出强度等具体情况确定,但不得 小于300。
[bookmark: bookmark148]（2）	站岗地点：进风侧反向风门之外旦距爆破地点300m以上的的全风压通风的新鲜风流 中，或者避难砸室内。
[bookmark: bookmark149]（3）	起爆要求：站岗人员到位，撤出人员匸报调度室后方可起爆。
[bookmark: bookmark150]（4）	停电范围：XX等工作面内的所有非本安型电气设备。
[bookmark: bookmark151]（5）	撤人范围：包括站岗地点影响范围的采掘工作面、联络巷内、回风系统内的全部人员。
[image: ]

附@ 14： XX煤巷掘进工作面爆破期间站岗警戒图
(6) [bookmark: bookmark152]在放炮站岗地点必须安设电话和压风自救装置。
(?)爆破作业
拘槽方式：
炸药、雷管：
装药结构:
起爆方式：
[bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]笫六章组织管理措施
[bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157]一、	成立领导小组
组长：矿长
副组长：总工程师，安全矿长、生产矿长、机电矿长等
成 员：通防副总工、地质副总工、相关业务科室、区队
[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]二、	明碰职责
简述组长、副组长、成员职责
[bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163][bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark165]三、	综合防突措施实施过曇管理和突出預兆管控
简述区域预测、防突措施实施、抽采计量、措施效果检验（实验室化验）、区域验证、突 出预兆等重点环节的管控措施。
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