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矿井隐蔽致灾因素普查报告
根据昌吉州煤炭局“昌州煤字【2014】25号”文件《关于开展全州煤矿隐蔽致灾因素普查工作的通知》要求，为从源头遏制事故，夯实安全生产工作基础，提升煤矿安全管理水平，我矿成立由法人领导，矿长组织，以总工程师为技术负责、组织地测、采矿、通风等专业技术人员参加的隐蔽致灾因素普查工作小组，对矿井进行了隐蔽致灾因素普查工作，普查工作自2015年3月18日至2015年4月8日，为期22天，经仔细、全面普查，现形成报告如下：
成立矿井隐蔽致灾普查工作组
    组  长：刘和发(法人代表兼总经理)

副组长：余吉祥(矿长)

成  员：杨建强(总工程师)      兰颖会(通风副总工)

            吴德政(安全副矿长)    刘金刚(生产副矿长)

            芦李平(机电副矿长)    刘昌军(辅助救护队长)

            赵庆忠(调度室主任)    焦俊峰（地测科科长）
    工作组职责及任务

    组长：总体领导完成本次隐蔽致灾因素普查工作，全面负责隐蔽性调查工作的指挥及安排、监督。负责整改所需资金的落实。

    矿长：协助组长完成本次隐蔽致灾因素普查工作，
    总工程师：具体负责本次隐蔽致灾因素一切技术工作，负责组织

制定普查工作方案、安全技术措施，以及应急救援预案等措施，重点负责隐蔽性调查工作和技术分析及结果论证，最终达到查明隐蔽致灾因素，消除一切安全隐患的目的。

    工作组成员：主要根据专业工作的分工进行普查，同时负责落实本专业隐患的整改落实，做到从源头消除致灾隐患，超前预防确保安全生产各项工作顺利进行，最终达到本次致灾因素普查的目的。

普查依据：

    l、  《新疆准南煤田阜康市大黄山矿区东风福胜井田勘探报告》

编制单位：  湖北煤炭地质勘查院；编制时间：2011年1月。

    2、新疆维吾尔自治区国土资源厅《关于<新疆准南煤田阜康市大黄山矿区东风福胜井田勘探报告>矿产资源储量评审意见书》审批文号(新国土资储评[2011]105号)。
    3、中煤科工集团武汉设计院编制的《阜康大黄山东风福胜煤矿改扩建可行性研究报告》编制日期：2012年3月。
    4、矿井瓦斯等级鉴定报告及评审意见书

    5、矿井历年开采情况调查及相关灾害档案记录等

普查要求：

    1、按照国务院《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》“国办发[20l3]99号”文件“第九条”全面查明隐蔽致灾因素的规定。

    2、按照新疆自治区《关于落实国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见的实施意见》“新政办发[2013]143号”文件“第十一条”全面查明隐蔽致灾因素的规定。

    3、按照昌吉州煤炭工作管理局《关于开展全州煤矿隐蔽致灾因

素普查工作的通知》“昌州煤字【2014】25号”文件的规定。

第一章  井田地质构造致灾因素普查

一、地理概况

    l、交通位置

    井田位于乌鲁木齐市以东120km，西距阜康60km，属昌吉回族自治州阜康市管辖。矿区以北6km有乌—奇公路和吐—乌—大高等级公路通过，自乌奇公路有简易柏油路面通往矿区，本矿井简易公路与之相接，交通较为方便。

    2、地形地貌

    矿区地处准噶尔盆地东南缘之博格达山北麓低山～丘陵地带，地

表植被稀疏，地形平缓，但切割细碎，地势南高北低，海拔标高一般在+1000m～+1100m之间，最高点+1147.62m，最低点+1039.OOm，相对高差一般50～100m，最大高差108.62m,，

    3、地表水体

    黄山河发源于博格达山雪峰，由南西方向从井田外流过，为常年

性河流，据资料记载，每年6～7月份为洪水期，12～1月份为枯水期，年迳流总量为800万m3。

    4、气象及地震

    矿区属典型的大陆性气候，夏热冬寒。七月份平均气温+25.8℃，最高达+36.5℃，一月份平均气温-16.7℃，最低-34℃。年平均降水量仅300mm，而年蒸发量则达1180mm，是降水量的3.93倍。每年的春末初夏(4～6月)为雨季，多为暴雨。十月初雪。次年三月消融。最大冻土深度1.0lm。

    本区地震动峰值加速度值为O.15g，地震基本烈度值为7度。

二、井田地质构造

    井田范围内出露的地层有三迭系上统郝家沟组(T3h)、下侏罗统

八道湾组(J1b)、第四系全新统(Q4)和第四系上更新统(Q3-4)，现由老到新将各地层特征分述如下：

    1、三迭系上统郝家沟组(T3h)

    郝家沟组为一套灰绿色泥岩、泥质粉砂岩为主的碎屑岩沉积，其顶部夹有炭质泥岩薄层及煤线，出露于井田西南角。在井田内的厚度不详。

    2、下侏罗统八道湾组(J1b)

    该组地层划分为上、中、下三个含煤段，现分段叙述如下：

   （1）、下含煤段(J1b1)

    该段出露于井田南部，由3～4个河流相→湖滨三角洲相→泥炭沼泽相含煤碎屑岩沉积旋回组成。主要岩性为深灰色、灰色、灰白色

中粗砂岩、粗砂岩、细砂岩、粉砂质泥岩及煤层互层，垂向上既有由

细到粗的组合，又有由粗至细的组合。自下而上有A2(尺八槽)、A3(三

尺槽)、A4(八尺槽)、A5(中大槽)四层煤。其中尤以A4、A5煤最稳定。

A5煤最厚，一般在20m～30m左右，最厚可达56．07m。该段厚度180m～202m，含煤系数20%，为主要含煤层段。

    与下伏三叠系小泉沟群郝家沟组(T3h)呈假整合接触。

   （2）、中含煤段(J1b2)

    该段出露于井田的中南部和北东部，呈带状近东西向展布，由多

个河流相、覆水沼泽相至泥炭沼泽相含煤碎屑岩沉积旋回组成。主要岩性为浅灰色、灰黄色砾岩、砂砾岩、砂岩与灰色、深灰色泥质粉砂

岩、粉砂岩泥岩互层，夹泥岩、炭质泥岩及煤层。该段有A9(米尺槽)、A12(五尺槽)二层工业煤层，A12(五尺槽)层位、厚度稳定，而A9(米尺槽)局部变得不可采，如CKⅢ-6、ZK4-1孔，该段含煤系数4.00%，为次要含煤层段。

    该段地层厚度为168.36～199.67m，平均181.99m。

   （3）、上含煤段(J1b3)

    该段出露于矿区中部(倒转向斜核部)近东西向延伸，为一套滨浅湖相、覆水沼泽相含煤碎屑岩沉积。岩性以具水平层理的浅灰色、灰色、绿灰色泥岩、含砂泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩为主，夹浅灰色、

灰白色中，细砂岩，粗砂岩少见。该段底部砂岩层在中、西部为细砂

岩、粉砂岩、而东部为中粗砂岩。该段中、上部夹有较多的不稳定或

极不稳定的薄煤层及炭质泥岩，煤层编号为A13-A16号，厚度大多仅

数十厘米，局部厚O.82m～1.56m，时而变薄尖灭，该段含煤系数为

1.00%。

    该段地层厚度可达250m。

    3、第四系

矿区第四系主要分布于沟谷的冲洪积砂砾石层（Q4a1），厚度

4．5m～12．37m；分布于山顶、凹地及河流阶地上的黄土层（Q3-4eo1），厚度5m～20m；另外往往在黄土层下部还有一层厚2m～10m的冲洪积砂砾石层(Q3-4a1-p1)。

三、地质构造普查结果

    通过湖北煤炭地质勘查院，2011年元月提供的《新疆准南煤田阜康市大黄山矿区东风福胜井田勘探报告》查明：

    1、井田总体构造位置为二工河-黄山倒转向斜的东端，倒转向斜

是区内唯一褶曲构造，总体形象为向西倾伏撒开，向东收敛并翘起，向东至区外潘家台子附近转折封闭。

    2、向斜北翼为正常翼，倾向南西，倾角16°～24°；南翼为倒

转翼，倾向南，倾角为60°～80°。

    3、井田内尚未发现有断层，井田构造复杂程度中等。

    4、Fl号断层为紧邻区内最长的断层，长约1600米，在井田外西部切割了向斜轴部及南翼之煤、岩层，该断层为平推断层，断层走

向305°-315°，皆为北东盘移向西北，南西盘推向东南。断层面倾

向南西，倾角80°-90°，水平断距150-250米，垂深断距200—300

米，该断层对井田内煤层无破坏。

第二章  含（导）水体、采空区、老窑（空）普查

    我矿委托湖北煤炭地质勘查院，对井田水文地质进行了精查，提供了勘探报告，依据勘探报告对我矿水害致灾因素做如下分析：

一、含（导）水水体致灾因素普查分析

1、含（隔）水层（段）划分

根据地质勘探报告，井田内共划分了四个含（隔）水层（段)。

	含水组编号
	含水层编号
	地层代号
	含（隔）水层（段）名称

	Ⅰ
	
	Q3-4a1-p1
Q3-4eo1
	第四系现代冲积与风积透水不含水层

	Ⅱ
	Ⅱ-1
	J1b
	     下侏罗统八道湾组A12煤层顶板以上含煤段隔水层

	
	Ⅱ-2
	
	   下侏罗统八道湾组A12煤层至A4煤层底板裂隙孔隙弱含水层

	
	Ⅱ-3
	
	下侏罗统八道湾组A4煤层底板以下隔水段

	Ⅲ
	
	T3h
	三叠系郝家沟组裂隙弱含水层

	Ⅳ
	
	
	烧变岩裂隙孔隙含水层


含（隔）水层（段）划分一览表

   （l）、第四系冲洪积（Q3-4a1-p1）与风积（Q3-4eo1）透水不含水层（I）分布于黄山河谷两侧阶地。覆于第1I含水组诸含(隔)水层之上。

本层由上、下两部分组成：上部为风积黄土状亚砂土，厚度5—20米；下部为冲洪积砂砾石和淤泥，厚度3—10米。虽然这两层成因不同，但因分布位置较高，四周裸露地表，既无补给来源，又无储水条件，为透水不含水层。

  （2）、下侏罗统八道湾组(J1b)裂隙孔隙含水组（Ⅱ）

(、下侏罗统八道湾组A12煤层顶板以上含煤段隔水层（Ⅱ—1）

呈舌状分布于黄山向斜轴部，走向东西。盖于（Ⅱ—2）含水层之上。由泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、细砂岩组成。厚度50—250米。

据《新疆阜康煤矿白杨河矿区详查勘探最终报告》CKⅢ—5孔及QJl4浅井抽水试验资料，单位涌水量O.00045～O.0005升/秒·米。隔水性能良好。

   (、下侏罗统八道湾组A12煤层至A4煤层底板裂隙孔隙弱含水层(Ⅱ—2)

 呈条带状出露于向斜两翼，立体形态酷似瓦状，以东西走向平卧于Ⅱ—1隔水层之下，盖于II—3隔水层之上。由泥岩、粉砂岩、细砂岩、中粗粒砂岩、砂砾岩和煤层组成。砂岩最大单层厚度26.47米，最小单层厚度1.45米。据JK—1(界外)孔揭露，顶以八道湾组A12煤层项板为界，底以A4煤层底板为限，全段总厚274.42米。其中含水性(煤、粗砂岩、砂砾岩)厚101.61米，仅占全段厚度的37.03%。水位埋深26.79—52.36米。据《新疆阜康煤矿白杨河矿区详查勘探最终报告》的CKⅦ—3、CKⅦ—8、CKⅥ—1钻孔抽水试验，单位涌水量0.00445—O.0366升/秒·米。水质属Cl·SO4—Na型，煤层水质属SO4—Cl—Na型。矿化度6.3—8.78克/升，富水性弱，水质较差。

(、下侏罗统八道湾组A4煤层底板以下隔水段(Ⅱ—3)

   呈条带状分布于向斜南北两翼。伏于Ⅱ—2含水层之下，盖于三

迭系郝家沟（T3h）含水组之上，由深灰色泥岩、砂质泥岩，粉砂岩及煤组成。层厚202米。据《新疆阜康煤矿白杨河矿区详查勘探最终报告》：CKⅣ—2、CKⅣ—1钻孔抽水试验资料，单位涌水量O.0004—0．00136升/秒·米。隔水性良好。本层在南部直立，北部翘起，

东部封闭，有利的阻挡了南部的孔隙裂隙水及深层承压水对井田的补给。使得Ⅱ—2含水层成为一个独立的储水构造。

    本次勘探阶段施工了一个抽水孔ZK3-l，对下侏罗统八道湾组（Jib）裂隙孔隙含水组（Ⅱ）进行混合抽水试验，ZK3-1孔的渗透系数（K）为0.0040米/日,单位涌水量(q)0.0038升/秒·米(q＜O.1

升/秒·米)。由此可知，此含水层为弱富水的含水层。水化学类型为Cl—Na·Mg型，pH值7.3，矿化度11.3克/升,富水性弱,水质较差。

   （3）、三叠系郝家沟组裂隙弱含水层(Ⅲ)
    分布于井田西南角，由灰绿色泥岩、泥质粉砂岩及较多的中—细粒砂岩及局部砾岩夹层组成，受黄山河水渗泥土及大气降水补给，单泉流量为0.01—O.05升/秒，富水性微弱，因八道湾组底部隔水层的阻截，本含水层对井田无水文地质意义。

   （4）、烧变岩裂隙孔隙含水层(Ⅳ)

    呈条带状分布于井田南部，岩石烧变后呈肉红色，岩体破碎，易接受大气降水的补给，从而形成裂隙潜水并形成了一定的静储量，它是矿坑充水的主要因素之一。

   （5）、井田含水层确定及致灾因素分析

    通过勘探查明，井田内发育的三个含水层，即：下侏罗统八道湾组A12煤层至A4煤层底板裂隙孔隙弱含水层；三叠系郝家沟组裂隙弱含水层；烧变岩裂隙孔隙含水层。对矿井涌水而言，孔隙含水层仅是地表水补给其它含水层的通道，基岩风化裂隙水规模有限，且不直接充水含水层，基岩裂隙水是直接充水含水层，但其富水性弱，不是

决定矿区水文地质条件的主要因素。矿井充水的主要因素为火烧区积

水，一方面它具有发育的裂隙和很好的含水性，且与地表水直接相联；

另一方面它分布的位置正是主要可采煤层的上部，恰似天然的蓄水

池。

2、井田火烧区的勘探调查确定及致灾因素分析

    根据湖北煤炭地质勘查院2011年元月提供的《新疆准南煤田阜

康市大黄山矿区东风福胜井田勘探报告》，本次勘探在利用以往地质

资料的基础上，结合生产井调查对向斜南翼火烧深度加以圈定，以往

地质勘探火烧区的圈定以物探磁法、自然电场法解释为主，本次结合

生产井和钻探控制加以验证确定。

    据本次勘探工作，着重对井田内的东风福胜矿井进行了巷道实测

及相关水文地质工作的调查。该生产井在开采+948m标高水平西巷至

110米时发生突水，从1995年12月5日开始，首先采用5个80立

方米/小时的水泵排水半年，效果不理想，接着又采用95立方米/小时的水泵共同排水近半年，至1996年12月5日，前后抽水时间一年。而从1997年8月到现在则采用80立方米/小时的水泵抽水，一天3次，每次抽水近1小时。

    通过分析研究，矿井开采初期发生突水，主要是由于所开采的煤

层（A5、A4）上方火烧后，蓄集了大量的烧变岩裂隙潜水，当掘进此区域时，因事先未进行探水，而发生突水，现在+948m标高水平以上

火烧区积水已疏干。

    通过1995年突水事故的教训，矿井严格执行“预测预报，有掘

必探，先探后掘，先治后采”的探放水原则，于2012年4月在+830m水平A5煤层南翼西巷830米处与火烧区探通，该区至地表露头均为

火烧区有大量的积水，探通后按照探放水安全措施，对该区域火烧区

积水进行了排放，现在每日涌水保持在240立方米左右，对矿井正常

开采影响不大，通过对矿井的井下涌水观测，现水压减小水量减少来

分析判断，+830m水平以上大面积高水位积水己基本疏排完，现为井

田地表降水和煤岩层正常补给水量，除暴雨融雪季节加强安全防范措

施外，此标高范围内已不具水害威胁，但考虑到火烧区底界标高不一

致及不确定性，火烧区低凹点积水特点，为确保将来采掘安全，在

+830m水平以下标高采掘时，必须严格执行“预测预报，有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则。

3、井田内地层褶皱和断裂构造水害致灾因素分析
井田位于黄山—二工河向斜中，向斜北翼缓，南翼陡峻为不对称向斜。黄山街以东轴向为南东115°，黄山街以西轴向转为东西。向

斜轴部地层是侏罗系八道湾组的第三段（J1b3)，岩性以灰绿色粉砂岩、细砂岩为主，隔水性能良好。

    区域F1断层在井田西部，由西北向东南通过，对井田的地层及

地下水的形成影响不大。

4、地下水与地表水及各含水层之间的水力联系

    井出内无长年地表水流，仅在雨季洪水、春季融雪(冰)时可补给地下水。因此，在特定的环境条件下，地下水地表水之间存在一定的水力联系，但由于本区气候条件的因素，这种补给有限，二者之间水力联系不甚密切。

    在一定条件下，洪水、雪融水通过地表第四系松散覆盖层渗透补

给侏罗系含煤地层，这使得第四系透水不含水层与侏罗系煤系地层之

间产生了水力联系，但二者之间的关系却随着矿井疏干排水时间的延

长而不断减弱。通过湖北煤炭地质勘探院地质勘探测量工作的结果已

证实如此。

    另外，三叠系郝家沟组含水层位于侏罗系含煤地层之下，它对井

田的水文地质意义不大，因此，此含水层对含煤地层的影响不大。

    还有火烧区的裂隙潜水因受大气降水、雪融水的补给而储存了一

定的静储量，但随着疏干排水时间的推移，裂隙潜水不断的减少。

最后，井田地下水的排泄主要以矿井疏干排水为主。

二、采空区及老窑(空)区致灾因素普查
    根据湖北煤炭地质勘查院，2011年元月提供的《新疆准南煤田阜康市大黄山矿区东风福胜井田勘探报告》中“工作建议及注意事项”指出：

    通过本次水文地质调查工作，为了防微杜渐，对今后的工作提几

点建议及注意事项：

    1、火烧区、采空区及老窑积水情况不明确，请矿业权益人应特别注意疏干排水的方式方法，在今后的采掘工作时做到“有疑必探，先探后掘，先治后采”，避免造成矿井突、涌水事故的发生。

    2、勘探区在6、7、8月份期间雨水稍多，尤其大到暴雨时易形成洪水。因此，生产矿井的采空区放顶后应及时回填，避免地表陷落，洪水侵入。

    3、矿业权益人应高度重视井田中部火烧层积水可能对矿床充水

的危害，做到防微杜渐。

    根据以上地质勘探报告中所提出的注意事项，我矿高度重视采空

区及老窑（空）区的探放水工作，对井田范围内老窑（空）区情况，以及采空区情况进行调查，通过调查得知我矿井田范围内没有其他小窑的开采历史，只有本矿原以前3万吨／年规模开采的老空区，因为是本矿自己开采，所以情况比较了解，据分析由于开采时间较早，开

挖范围较小，巷道断面不大，并已基本冒落至地面被表土及顶板垮落封填充实，没有空间积存大量的积水，但我矿将在以后水害防治、火灾预防等重点安全工作，做好上部老采空区隐患的安全防范工作。

    为做好上部采空区的灾害安全防范工作，我矿遵循“没有探明无

积水，就要定为有积水”的探放水工作指导准则，以“只能当其有，不能当其无”安全防范思想意识，严格执行“预测预报、有掘必探、

先探后掘、先治后采”的探放水原则，在2011年、2013年和2014年期间，对我矿现开采区域A5煤层上部的采空区、老窑（空）区进行布置密集长距探孔的方式进行钻探，只在+830m水平西巷830米靠井田边界处探出火烧区积水，上部采空区经探眼证实没有积水区，并对探出的火烧区积水立即进行了疏干排放，现+830m水平上部火烧区积水已基本疏干排完，采空区涌水已经减小至正常渗水状态。

    通过三年多时间的钻探排查，基本排除了A5号煤层南翼上部采

空区、老窑（空）积水的威胁的可能性，由于矿井现开采的中大槽（A5）煤层南翼，煤层倾角在45-79度左右，属急倾斜煤层，且自+840、+830水平、至目前+820m水平区段均采用“水平分段放顶煤”采煤法。在回采中未出现大面积悬顶现象，煤层顶底板随采随跨落，这样随着开采时顶板的冒落上部采空区和老窑（空）区同时也冒落，这一个举措解决了两个问题，消除了+820水平以上采空区和老窑（空）区水害对矿井的威胁。

    但在+820m水平以下的开采中，仍然要严格执行“有疑必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则，现+810m水平A5m煤层西翼正在布置+810水平采区，，为此，在掘进前必须先探放，消除水害隐患，经探明确认无水灾威胁后，方可进行掘进。

三、含(导)水体、采空区、老窑(空)区隐蔽致灾因素普查结果：

    根据湖北煤炭地质勘查院，2011年元月提供的《新疆准南煤田

阜康市大黄山矿区东风福胜井田勘探报告》所述，勘探区水文地质类

型确定如下：

    1、井田属低山丘陵区，无长年地表水流，气候干燥，蒸发量远

大于大气降水量。矿床充水主要源于火烧区积水及Ⅱ—2含水层裂隙

孔隙水，充水方式为顶板进水。生产地质报告中渗透系数（K）为

O.02m/d，矿坑涌水量为951.66立方米/日。

    2、本次据ZK3-1钻孔抽水试验资料：单位涌水量（q）为O.0038

升/秒·米（(q<O.1升/秒·米），渗透系数（K）为0.0040米/日。利用集水廊道法进行矿坑涌水量的预算正常值为336立方米/日，最大值为504立方米／日，由此可知，第Ⅱ含水层透水性较差，富水性较弱。

    3、勘探区属顶板直接充水、水文地质条件简单类型的煤矿床，水文地质勘探类型为二类一型。

    通过以上地质勘探报告所述可知：我矿属于水文地质条件简单的

煤矿床。矿床充水主要源于火烧区积水及Ⅱ—2含水层裂隙孔隙水，

充水方式为火烧区积水、顶底板岩层裂隙含水进水，今后的安全生产采掘工作中，主要预防的是火烧区积水，必须坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则。

四、火烧区、采空区、老空水害防隔水煤柱的留设

    留设隔水煤柱的目的是为安全探放水创造安全条件。在中煤科工

集团武汉设计研究院，为本矿编制的《阜康大黄山东风福胜煤矿改扩

建可行性研究报告》中，设计本井田需留设的永久煤柱如下：

    1、火烧区、采空区隔离煤柱

    本井田A4、A5煤二个煤层南翼区露头均为火烧区，生产井开采

标高为+835m，己与火烧区导通，在考虑到火烧区底界标高不一致及

不确定性、火烧区低凹点积水、掘进巷道探放水的安全，设计本煤层

火烧区煤柱在走向上和倾向上均按20m留设，矿井在未来生产中应根

据火烧区含水情况和探放水情况可适当调整煤柱宽度。

    2、井田境界煤柱

    本矿井为水文地质条件简单类型，井田周边矿井开采界限明确，

均属于人为边界，根据规定境界煤柱按20m宽留设。

    3、各煤层冒落带和导水裂隙带计算

    (1)导水裂隙高度计算

    ①南翼急倾斜煤层根据井田内煤层赋存条件及顶板岩性，南翼急

倾斜煤层导水裂隙带最大高度按下式计算：
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式中：H裂—导水裂隙带最大高度，m；

      M—煤层厚度，m

      H—分层高度，m

      冒落带最大高度按下式计算：

H冒=O.5H裂

式中：H冒—冒落带最大高度，m

      ∑M—累计采厚，m

各水平各煤层留设防隔水煤柱表

	块段
	水平
	煤层编号
	永久煤柱
	设计利用

资源/储量

	
	
	
	火烧区
	境界
	其他煤柱
	合计
	

	向斜南翼
	+650m

以上
	A4
	12
	8
	9
	30
	313

	
	
	A5
	69
	32
	201
	302
	1183

	
	
	A9
	
	2
	
	2
	96

	
	
	A12
	
	2
	
	2
	88

	
	
	小计
	81
	44
	210
	335
	1679

	
	+650m

以下
	A4
	
	5
	
	5
	131

	
	
	A5
	
	14
	
	14
	497

	
	
	A9
	
	0
	
	0
	7

	
	
	A12
	
	0
	
	0
	0

	
	
	小计
	
	18
	
	18
	635

	
	合计
	81
	62
	
	144
	2523

	向斜

北翼
	+650m

以上
	A4
	
	16
	
	16
	118

	
	
	A5
	
	94
	
	94
	783

	
	
	A9
	
	4
	
	4
	60

	
	
	A12
	
	10
	
	10
	92

	
	
	小计
	
	123
	
	123
	1054

	
	+650m

以下
	A4
	
	18
	
	18
	407

	
	
	A5
	
	8
	
	8
	1920

	
	
	A9
	
	2
	
	2
	30

	
	
	A12
	
	0
	
	0
	0

	
	
	小计
	
	28
	
	28
	2357

	
	合计
	
	151
	
	151
	3411

	全矿井
	A4
	12
	47
	
	68
	968

	
	A5
	69
	147
	201
	417
	4383

	
	A9
	
	8
	0
	8
	194

	
	A12
	
	12
	0
	12
	179

	
	总计
	81
	214
	210
	505
	5725


    ②根据井田内煤层赋存条件及顶板岩性，北翼倾斜煤层导水裂隙

带最大高度按下式计算：
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    式中：H裂—导水裂隙带最大高度，m；

          ∑M—累计采厚，m。

    冒落带最大高度按下式计算：
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    式中：H冒—冒落带最大高度，m；

          ∑M—累计采孚，m。

各煤层冒落带及导水裂隙带最大高度计算表

单位：m

	构造区域
	煤层编号
	最大开采厚度
	最小层间距
	冒落带高度
	裂隙带高度

	南翼
	A4
	6.14
	11.01
	6.57
	13.14

	
	A5
	29.25
	
	17.56
	35.11

	
	
	
	91.98
	
	

	
	A9
	1.42
	
	7.56
	15.12

	
	
	
	52.34
	
	

	
	A12
	1.67
	
	8.27
	17.44

	北翼
	A4
	6.14
	11.01
	15.03
	51.34

	
	A5
	29.25
	
	20.89
	63.64

	
	
	
	91.98
	
	

	
	A9
	1.50
	
	7.53
	29.04

	
	
	
	52.34
	
	

	
	A12
	1.83
	
	8.63
	32.94


    (2)由上表值分析各煤层之间的冒落带及导水裂隙带分析如下：

    ①南翼区：A4煤和A5煤之间，A4煤层导水裂隙带(13.14 m)

大于二个煤层最小层间距(11.01m)，A4煤层开采波及到A5煤层：A5煤和A9煤之间，A5煤层导水裂隙带(35.1lm)小于二个煤层最小层间距(91.98m)；A9煤和A12煤之间，A9煤层导水裂隙带(15.12m)小于二个煤层最小层间距(52.34m)。   

    ②北翼区：A4煤和A5煤之问，A4煤层冒落带(15.03m)和导水裂隙带(51.34m)均大于二个煤层最小层间距(11.01m)。A5煤和A9煤之间，A5煤层导水裂隙带(63.64m)小于二个煤层最小层间距(91.98m)；A9煤和A12煤之问，A9煤层导水裂隙带(29.04m)小于二个煤层最小层间距(52.34m)。

    4、工业场地煤柱

    矿井工业场地按Ⅰ级保护级别维护。维护带范围取20m，下伏各

煤层暂按75°移动角计算保护煤柱范围。

第三章  瓦斯灾害致灾因素普查
一、历年来矿井瓦斯等级鉴定情况
    根据新疆维吾尔自治区煤炭工业管理﹝关于对阜康市东风福胜煤矿《矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定报告》的批复﹞（新煤行管发[2009]16号），2009年瓦斯和二氧化碳涌出量鉴定工作，A5煤层+847m标高西翼采煤工作面，矿井的相对瓦斯涌出量为0.97m3/t，绝对瓦斯涌出量0.3lm3/min；相对二氧化碳涌出量为3.92m3/t，绝对二氧化碳涌出量0.29m3/min。鉴定结论：2009年矿井瓦斯鉴定结果为低瓦斯矿井，

    2010年和2012年矿井采掘工作面不全，生产矿井所做的瓦斯鉴

定报告未能通过上级有关部门的审批。

    本矿在2013年生产采掘工作面全面展开时，委托新疆煤炭研究

所做了瓦斯等级和二氧化碳涌出鉴定工作，根据2013年新疆维吾尔

自治区煤炭工业管理“关于对阜康市东风福胜煤矿瓦斯等级和二氧化

碳涌出量鉴定结果的批复”“新煤行管发[20l3]278号”确定，瓦斯

和二氧化碳涌出量鉴定工作，矿井的相对瓦斯涌出量为3.74m3/t，绝对瓦斯涌出量0.75m3/min；相对二氧化碳涌出量为4.27m3/t，绝对二氧化碳涌出量0.86m3/min。鉴定结论：2013年矿井瓦斯鉴定结果为瓦斯矿井。

二、地质勘探钻孔瓦斯含量
    根据勘探报告在钻孔内对A3、A4、A5、A9等煤层的瓦斯含量分析可知，井田内各煤层的瓦斯含量变化较大，从浅部向深部由氮气带过度到氮气～沼气带、沼气带。各煤层瓦斯含量分析成果见下表：

瓦斯成果分析表(两极值/平均值)

	采样
地点
	煤层
编号
	采样深度
（m）
	煤样
重量（g）
	可燃
质量
（g）
	瓦斯含量（ml/g.可燃质）
	瓦斯成分％
	瓦斯
分带

	
	
	
	
	
	CH4
	CO2
	N2
	CH4
	CO2
	N2
	

	ZK4-2
	可
采
煤
层
	A9
	284.00～
  284.10
	346.00
	287.63
	0.08
	0.173
	1.834
	6.96
	14.38
	78.66
	CO2～N2带

	ZK1-1
	
	A5
	591.75～
  591.85
	214.00
	201.48
	7.613
	0.173
	1.187
	92.22
	1.02
	6.76
	

	
	
	
	596.10～
  596.20
	409.00
	365.48
	3.856
	0.088
	0.738
	92.3
	1.02
	6.68
	CH4带

	ZK4-1
	
	
	298.24～
  298.34
	307.00
	278.11
	2.452
	0.118
	0.808
	85.62
	4.05
	10.33
	

	
	
	
	302.14～
  302.24
	430.00
	363.61
	3.052
	0.055
	0.836
	91.9
	0.62
	7.48
	CH4带

	ZK4-2
	
	
	378.82～
  378.92
	474.00
	441.82
	0.103
	0.077
	1.797
	7.25
	9.77
	82.97
	

	
	
	
	389.00～
  389.10
	370.00
	342.88
	0.225
	0.036
	0.93
	84.15
	4.78
	61.07
	N2～CH4带

	ZK1-1
	
	A4
	628.88～
  628.98
	466.00
	411.57
	1.758
	0.058
	0.764
	85.47
	2.56
	11.97
	

	ZK4-1
	
	
	325.78～
  325.88
	384.00
	335.46
	1.407
	0.033
	1.024
	92.14
	0.3
	7.56
	CH4带

	ZK4-2
	
	
	406.95～
  407.05
	481.00
	436.65
	0.548
	0.082
	0.208
	74.99
	9.57
	15.44
	

	ZK2-3
	
	
	637.00～
  637.10
	331.00
	306.41
	0.375
	0.01
	1.353
	27.11
	0.17
	70.72
	N2～CH4带

	
	
	
	639.00～
  639.10
	354.00
	243.59
	0.74
	0.028
	1.908
	10.48
	2.37
	87.15
	

	ZK2-3
	
	A3
	647.00～
  647.10
	319.00
	235.17
	0.186
	0.019
	1.805
	3.64
	0.87
	95.49
	CO2～N2带

	
	
	
	统计个数
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	

	
	
	
	最小值
	
	
	0.08
	0.01
	0.208
	3.64
	0.17
	6.68
	

	
	
	
	最大值
	
	
	7.613
	0.173
	1.908
	92.3
	14.38
	98.09
	

	
	
	
	平均值
	
	
	1.723
	0.076
	1.121
	54.17
	3.96
	43.21
	


由上表可知：

    1、井田内各主要可采煤层瓦斯成分变化较大，其瓦斯成分CH4
从3.64～92.30%，C02从0.17～14.38，N2从6.68～98.09% 。

    2、井田内各主要可采煤层瓦斯含量：CH4为0.08—7.613ml/g，C02为O.01—O.173ml/g，N2为0.208—1.908ml/g。

    3、A4煤层瓦斯含量变化无规律可循。

三、勘探查明井田瓦斯梯度及变化规律

    通过地质勘探报告可知：井田内各煤层的瓦斯含量变化较大，从浅部向深部由氮气带过度到氮气-沼气带，沼气带。

A5煤层瓦斯含量变化趋势及瓦斯梯度统计表

	埋深（m）
	瓦斯含量（ml/g）
	瓦斯成分%
	瓦斯分带
	瓦斯变化梯度

	380
	0.103
	7.25
	CO2～N2带
	2.817(m3/t)/100m

	400
	0.225
	34.15
	N2～CH4带
	

	500～600
	3.856～7.613

5.735
	92.22～92.3

92.26
	CH4带
	


    由上表可知:在垂向上A5煤层埋深在380m左右时,其瓦斯含量为0.103mL/g.r,其中CH4成分为占7.25%,瓦斯分带为二氧化碳～氮气带,在4OOm左右时,瓦斯含量为0.225 mL/g.r,其中CH4成分为占34.15%,瓦斯分带为氮气～沼气带,在500m～600m深度时,其瓦斯含量为5.735 mL/g.r,其中CH4成分为占92.26%,瓦斯分带为沼气带，总趋势显示向深部瓦斯含量增加。
四、矿井瓦斯安全监控系统运行情况

1、安全监控系统安装情况

依照《煤矿安全规程》规定管理规定，我矿早在2009年就安装了KJ90N安全监控系统，采用“人、机”对井下瓦斯等各种有害气体实施24小时不间断监控。目前井下安装型号为KJF(16)B的安全监控分站5台；KG9701A型低浓度瓦斯传感器13台；GTH500(B)型一氧化碳传感器4台；GFWl5型风速传感器4台；GYH25型氧气传感器2台；GW50(A)型温度传感器4台；KG9501型负压传感器1台；还安装风门开关语音报警传感器、水位传感器等监控探头，安全监控系统全部按照AQl029—2007标准要求配置齐全，现运行正常。

2、安全监控系统运行管理

每班都有专职瓦检员对井下各工作而井下人工检测，同时将人工检测值与探头检测数据每班进行对照，发现误差值超过规定范围立即查找原因，查清是人工检测仪器的问题还是探头失效数据失真的问题，如人工检测有误则更换人工检测仪器，如探头出现问题立即进行标校处理，并且人工检测仪器和井下探头要定期由专业检测部门进行标校合格，方可安装使用。

    严格执行瓦斯管理制度，做到系统可靠、监控有效、措施到位，

确保矿井正常的安全生产，杜绝瓦斯事故的发生。

 3、历年来安全监控系统监测数据分析：
    对我矿2009年至2014年期间，每个月瓦斯安全监控系统运行月度报表中监测数据进行查阅分析，瓦斯涌出规律趋势如下：

    （1）、通过历年监测数据分析，本矿每年7月份至8月份间为瓦斯绝对涌出量最大的月份，其绝对涌出量最高值达0.75m3/min。

   （2）、通过历年监测数据分析，在+750m水平以上开采期间矿井的瓦斯绝对涌出量变化不大，A5号煤层采煤工作面的瓦斯绝对涌出量平均值保持在0.27m3/min至0.31m3/min之间。

五、瓦斯灾害致灾因素普查结果

    1、根据历年矿井瓦斯等级鉴定结果及瓦斯勘探测试成果显示，

矿井目前开采向斜南翼区域瓦斯含量低，都鉴定为瓦斯矿井。

    2、根据地质勘探的成果显示，往深部和向斜轴部及北翼瓦斯富

聚，易形成高瓦斯带，随着开采深度的加大，瓦斯含量将显著增加形

成高瓦斯矿井，今后在开采过程中要切实加强监测丁作，必须严格执

行《煤矿安全规程》的有关规定，加强现场管理，确保通风设施齐全可靠，通风系统稳定合理，特别是前进式开采时避免盲肠式巷道的出

现，必须合理组织生产，严禁超通风能力生产，防止瓦斯聚集造成的

瓦斯爆炸和二氧化碳窒息事故，确保矿井安全生产。

    3、在今后深部和向斜轴部及北翼开采时要严格执行两个“四位

一体”的瓦斯防治管理措施，加强瓦斯管理工作，确保矿井安全生产。

第四章  井下火区普查

一、煤层自燃发火倾向性鉴定

    1、煤的自燃倾向性

    根据勘探报告提供资料，各煤层属自燃—易自燃的煤。露天煤场

的自燃发火期为2～3个月。

煤的自燃趋势试验统计表
	煤

层

编

号
	钻孔

号
	样号
	真相对密度TRD
	工业分析（%）
	全硫（%）St.d
	吸氧量cm3/g
	自燃倾向分类等级

	
	
	
	
	水分
	灰分
	挥发分
	
	
	

	
	
	
	
	Mad
	Ad
	Vdaf
	
	
	

	A12
	ZK1-1
	1-1m1
	1.50
	4.22
	16.88
	49.40
	0.28
	0.64
	Ⅱ类（自燃）

	
	ZK2-1
	2-1m5
	1.62
	1.70
	22.75
	54.54
	0.45
	0.58
	Ⅱ类（自燃）

	
	ZK4-2
	4-2m2
	1.33
	1.74
	11.02
	52.32
	0.25
	0.66
	Ⅱ类（自燃）

	A9
	ZK1-1
	1-1m2
	1.36
	1.78
	5.42
	43.28
	0.22
	0.74
	Ⅰ类（易自燃）

	
	ZK2-1
	2-1m7
	1.42
	2.40
	10.10
	43.65
	0.44
	0.68
	Ⅱ类（自燃）

	
	ZK4-2
	4-2m4
	1.37
	2.46
	9.95
	46.20
	0.37
	0.72
	Ⅰ类（易自燃）

	A5
	ZK1-1
	1-1m3～1-1m11

混合样
	1.38
	1.46
	8.49
	45.16
	0.20
	0.68
	Ⅱ类（自燃）

	
	ZK2-1
	2-1m8～2-1m15

混合样
	1.36
	1.44
	4.02
	42.68
	0.24
	0.74
	Ⅰ类（易自燃）

	A4
	ZK1-1
	1-1m12～1-1m13

混合样
	1.37
	1.62
	7.00
	35.57
	0.35
	0.66
	Ⅱ类（自燃）


二、煤尘爆炸性鉴定

    根据勘探报告提供资料，井田内各煤层的火焰长度均大于400mm，

岩粉量为70～90％，结论是各煤层均有爆炸性危险。

煤尘爆炸性试验统计表

	煤层编号
	钻孔号
	样号
	水分Mad（%）
	灰分Ad（%）
	挥发分Vdaf（%）
	火焰长度（mm）
	岩煤量（%）
	结论

	A12
	ZK1-1
	1-1m1
	4.22
	16.88
	49.40
	>400
	75
	有爆炸性

	
	ZK2-1
	2-1m5
	1.70
	22.75
	54.54
	>400
	70
	有爆炸性

	
	ZK4-2
	4-2m2
	1.74
	11.02
	52.32
	>400
	80
	有爆炸性

	A9
	ZK1-1
	1-1m2
	1.78
	5.42
	43.28
	>400
	85
	有爆炸性

	
	ZK2-1
	2-1m7
	2.40
	10.10
	43.65
	>400
	80
	有爆炸性

	
	ZK4-2
	4-2m4
	2.46
	9.95
	46.20
	>400
	85
	有爆炸性

	A5
	ZK1-1
	1-1m3～1-1m11

混合样
	1.46
	8.49
	45.16
	>400
	80
	有爆炸性

	
	ZK2-1
	2-1m8～2-1m15

混合样
	1.44
	4.02
	42.68
	>400
	90
	有爆炸性

	A4
	ZK1-1
	1-1m1～1-1m13

混合样
	1.62
	7.00
	35.57
	>400
	85
	有爆炸性


三、地面火烧区勘探

    以前地质勘探在大黄山一带包括本井田范围内对火烧区做过大

量的工作，湖北煤炭地质勘查院在利用已有资料的基础上，结合生产

井调查和本次地质勘探对火烧区范围和深度进行了圈定，以往地质勘

探对火烧区的圈定以物探磁法、自然电场法解释为主，本次以生产井

调查和钻探控制加以验证，详细情况见地形地质及井上下对照图。

    井田内煤层除A12(五尺槽)未被火烧外，其余煤层均被火烧，其

中A5(中大槽)煤层火烧影响范围、深度最大，生产井+947m标高两巷也掘进到火烧区，垂深为150m，A5(中大槽)火烧深度在50m～240m，

其中ZK-2孔在274.05m为正常煤层，ZK-3孔在198m时仍为火烧区，以两点的二分之一为火烧深度，控制火烧垂深在240m左右。A4(八尺槽)火烧斜深120m～160m；A9(米尺槽)60m～106m。    

    由于火烧区易形成储水构造，对矿井生产形成较大危胁，在今后

生产中要密切关注火烧区的范围、深度，特别是在开采深部煤层时应

先探后采，并采取相应的措施，以防水灾事故发生。

四、井下采空封闭区情况

    东风福胜煤矿于1994年建井，1997年8月正式投产，设计生产能力为3万t/a，2003年开始进行改扩建工作(规模为9万t/a)，于2010年8月完成9万t/a改扩建并通过验收投产，主要开采A4、A5、A9、A12四层煤。

    现开拓采区为+750m，上山开采中大槽（A5）煤层，采用“水平分段综采放顶煤”采煤法，开采区段为中大槽（A5）煤层南翼+820区段），本采区为9万吨/年技改后的首采区，开采阶段为+850m水平至+750m水平段，+850m以上水平为原3万吨/年所开采，已对全部采空区在回采结束时彻底进行永久封闭。现定期对这些封闭墙进行检查无发现异常情况，无发火征兆，墙体内外温度及压差都处于正常状态，墙体完好无漏风现象。

    目前，我矿开采水平为+820m水平，采掘工作面布置在+810水平，采用水平分段放顶煤采煤方法,达到了掘进机械化和采煤机械化，工作面无发火情况。我们在开采上部水平+830m水平时工作面也没出现过发火情况，随着采煤工作面的推移上部顶板随采随冒，垮落后充填了采空区，同时，在井下对采空区进行注氮气，在地面采用回填塌陷区的办法控制采空区漏风，这样控制了上部采空区的发火，确保正常的安全生产，目前+820m水平以上采空区也无发火区域。

五、火区致灾因素普查结果

    l、我矿所采各煤层属于自燃—易自燃煤层，煤尘具有爆炸性，采空区管理不好就会发火，所以，要管理好采空区做好“一通三防”工作，回采结束及时进行封闭，封闭后对封闭墙定期进行检查，在回采过程中要加快推进速度，如遇工作面不能推进的停采情况时，要及时采取防灭火措施，比如：注氮气等。

    2、经普查本矿井当前无发火区域，采掘工作面、采空区、上部水平封闭区都无发火情况。

    3、现无发火区域不等于今后无发火区域，在今后的回采过程中

要严格执行综合防灭火安全技术措施，利用好现有的注氮气防灭火措施，总结经验完善措施运用新技术，彻底杜绝矿井火灾的发生，从源头上消除火灾致灾隐患。

其他主要致灾因素普查

一、地面灾害

    1、由于受临矿采煤活动影响，其采空区上覆引发地表裂缝，造

成我矿北部家属区房屋出现裂缝，计划进行家属区整体搬迁。

    2、要修筑防洪渠堵截洪水流入地面塌陷区，威胁井下安全生产。

二、井下其他各类致灾因素
    1、矿井虽被鉴定为瓦斯矿井，但在矿井瓦斯治理方面绝不能疏

忽大意，要严格执行瓦斯管理制度。

    2、我矿现虽综采综掘，但我矿是放顶煤采煤法，采用“综放”采法，顶煤预裂使用深孔预裂爆破，所以，要加强放炮伤害及火工品爆炸伤害的安全措施。

    3、我矿是水平分层放顶煤采煤法，严格做好顶煤超前预裂工作，

如果顶煤不能随采随落，采空区不能及时垮实，要立即停止采煤工作

面的推进工作，制定强制性放顶安全技术措施，采用强制放顶的方法处理完大面积悬顶隐患后方可继续推进。

    4、由于我矿现为综采综掘工作面，针对新设备、新技术、新工艺，要加强工人安全操作培训，同时，搞好机械电器设备维护保养工作，防止机械故障和电路保护失效而对工人造成伤害。

三、今后采取的灾害防治安全措施

    1、加强瓦斯管理，升级改造后的60万吨/年矿井，随着生产规模的提升，开采水平的不断延深，在瓦斯赋存上将出现逐步增大趋势，故应进一步加强瓦斯管理。

    2、加强火工品和井下爆破管理，抓好爆破安全。

    3、加强顶板管理，强化工程质量和现场质量把关，制定技术措

施和管理制度。

    4、选择合理的开拓方式，不断完善采煤方法，提高回采率的同时，确保“一通三防”、水灾防治和顶板管理等措施到位。

    5、高度重视探放水工作，严格执行“预测预报、有掘必探、先探后掘，先治后采”原则，认真做好水害综合治理工作，严格落实探放水措施，加强矿井涌水量观测，完善制定有针对性的防治水措施。    6、严格按“煤矿安全质量标准化”要求和“瓦斯治理示范矿”的标准管理矿井，指挥煤矿各项安全生产工作规范有序进行。

    7、根据本矿实际情况，针对存在的隐蔽致灾因素，制定针对性

的防范和治理措施，在日常安全管理工作中认真落实到位，严格执行。

附表：

(附件1)隐蔽致灾因素普查情况结果表

(附件2)井下隐蔽致灾因素排查表

附图：

1、井上下对照图

2、采掘工程平面图

3、井田综合地层柱状图(勘探报告附图)

4、勘探线水文地质剖面图(勘探报告附图)

5、井田地质地形图(勘探报告附图)

6、地质剖面图(勘探报告附图)

7、安全监控系统图

8、井下封闭墙位置图

9、矿井通风系统图

附件1
隐蔽致灾因素普查情况结果表

单位：阜康市大黄山东风福胜煤矿                                           普查日期：2015年4月8日

	序号
	项目名称
	普查地点
	普查范围
	普查

内容
	采用手段
	普查成果
	依托专业技术机构
	普查形式

	1
	地质构造普查
	地面
	井田范围
	采空区、断层、井田地质
	报告分析，钻探调查
	已探明矿区地质构造、水文地质、断层情况。
	湖北煤炭地质探查院
	自查

	2
	火烧区、塌陷区普查
	地面
	井田范围
	火烧区、塌陷
	报告分析，钻探，观测调查
	已查明矿区火烧区、塌陷情况
	湖北煤炭地质探查院
	自查

	3
	瓦斯灾害普查
	井下
	A4＃A5＃煤层
	矿井瓦斯等级。查瓦斯涌出量、瓦斯梯度。
	井下实测、瓦斯等级鉴定、报告分析；
	查明浅部南翼瓦斯矿井深部倒转轴部有高瓦斯带。
	湖北煤炭地质探查院

中煤科工集团武汉院
	自查

	4
	井下火区及煤层自燃倾向性普查
	井下
	A4＃A5＃煤层
	矿井煤炭自燃倾向性
	报告结伦
	查明井下现无火区，煤层属于易燃—易自燃。
	湖北煤炭地质探查院
	自查

	5
	含（导）水体、采空区、水普查
	井下
	井田范围
	含（导）水体、采空区、水普查
	钻探、报告分析
	查明含（导）水体情况及采空区积水情况
	湖北煤炭地质探查院

中煤科工集团武汉院
	自查


附件2
井下隐蔽致灾因素排查表
单位：阜康市大黄山东风福胜煤矿                                           普查日期：2015年4月8日

	序号
	隐蔽致灾名称
	致灾部位
	排查情况
	可能造成的灾害事故
	造成事故的因素
	  治理措施 

	1
	井下瓦斯灾害
	   目前井下只有一个采煤工作面，存在瓦斯灾害的部位有：回采面上隅角、老空区、盲巷、临时停工巷道等。
	l、目前正常。

2、本次排查是无瓦斯超限或涌出异常区域。
	瓦斯爆炸、窒息。
	由于通风不良，瓦斯容易积聚，造成瓦斯浓度增高遇火源具备爆炸三要素后，就会引起爆炸

检测仪器不完好、监控系统不正常运行，不能及时发现问题处置超限隐患，而造成事故。

3、瓦斯危险区未设置栅栏警标等造成人员误入窒息。
	l、严格执行通风管理制度，杜绝“三违”现象发生。

严格执行瓦斯排放安全措施。

加强通风系统管理，做到系统可靠，保证风量充足。

4、严格执行瓦斯检测监控管理制度，及时处理瓦斯超限或异常等隐患。

	2
	井下火灾及煤层自燃灾害
	采煤工作面。由于推 进速度慢，造成架后采空区发火。

上部采空区漏风发火，在放顶煤开采时把火引向本水平回采面。

已经密闭的老采空区，由于封闭墙管理不好而发火。
	1、目前正常。

2、本次排查时井下无发火区域。
	火灾事故、一氧化碳中毒。
	l、本矿煤层为自燃煤层，当有适量氧气、煤层具蓄热温升条件时，则容易引起煤层自燃发火，如发现、处理不及时会造成事故 。

2、采煤工作面推进速度慢，注氮气等防灭火措施不到位，会造成采空区发火，发现处置不当会造成事故。

3、封闭墙管理不善漏风而造成墙内煤矸发火，发现处置不当造成事故。
	严格执行综合防灭火措施

加强煤层自燃的预测预报工作，早期发现早期处理。

3、采取措施抑制煤温升高、延长煤层自燃发期、减少漏风，防止煤层自燃。


	序号
	隐蔽致灾名称
	致灾部位
	排查情况
	可能造成的灾害事故
	造成事故的因素
	  治理措施 

	 3
	矿井水害
	上部老空区积水突然涌入采掘工作面，造成事故。
	目前正常

2、本次排查没发现水害威胁区域。
	突水事故
	在采掘施工中没有严格执行探放水安全措施，造成与火烧区、老空区导通，大量积水涌入井巷，造成突水。

2、违规开采防隔水煤柱，造成突水事故。
	l、编制探放水设计及安全措施。

2、严格执行“有疑必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则，认真做好防治水综合治理工作，落实探放水措施。

	4
	采掘面顶板灾害
	采煤工作面、掘进工作面、其他维修地点等。
	目前正常

2、本次排查没有发现工作面及井巷顶板灾害隐患。
	冒顶片帮事故
	掘进工作面没及时进行永久支护，空顶作业顶板破碎垮冒造成事故。

2、采煤工作面在初采放顶、撤面时没有严格执行安全措施，造成事故。
	1、严格执行顶板管理制度和安全措施。

2、加强现场施工安全管理，保证支护质量和工程质量，严禁空顶作业。

3、在初次放顶、撤面时制定专项安全技术措施并落实执行。

	5
	放炮伤害（人）及火工爆炸伤害
	井下爆破作业的工作面及使用炸药、雷管的地点
	1目前正常

2、本次排查时井下处于停产阶段。
	目前停产，井下无炸药、雷管
	l、使用火工品时，装药地点不安全、用药量不符规程措施要求、装眼时不规范、起爆及处理瞎炮不按规程进行操作等
	1、严格执行炸药、雷管使用管理制度。

2、严格按“三大规程”规定的爆破操作规定作业，杜绝违章作业。
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