牌
板
制
作
标
准

管理制度、操作规程、岗位责任制类牌板规格：600×400mm,，边框为不锈钢边框，花底、标题字体颜色为红色，内容字体颜色为黑色，内容用绿色线条框。

技术参数牌和设备包机牌规格为：600×400mm,不锈钢边框，白底，表格边框为红色，标题为红色字，内容为黑色字。

以上牌板内容必须经质标办审核，各科队同一种牌板内容必须统一。

       巷道名称牌                    巷道指向牌



  规格：800×400mm                    规格：800×400mm
不锈钢边框，蓝底、白字。            不锈钢边框，蓝底、白字
巷道里程牌                      避难硐室名称牌


规格为：320×150mm
白底红字
消防器材库房                          材料库房

规格为：600×300mm               规格为：500×250mm         
不锈钢边框，白底红字             不锈钢边框，绿底白字
采掘类牌板

规格：500×350mm                     规格：500×350mm  
黑底白字                             黑底白字

皮带编号牌                             支架编号牌


规格：150×120mm                       规格：300×200mm
白底，蓝色椭圆框，红字                 白底、蓝框、红字
单体柱编号牌


规格：105×70mm ，进风巷为白底蓝字，回风巷为白底红字。
压风管路编号牌                        防尘管路编号牌


规格：100×60mm                        规格：100×60mm 

白底，蓝色椭圆框，蓝字                 白底，蓝色椭圆框，红字
排水管路编号牌                       防尘管路指向牌


规格：100×60mm                   
绿底、红色椭圆框，红字              规格：120×90mm
                                    白底、红箭头（左右向），白字

压风管路指向牌                      排水管路指向牌


规格：120×90mm                     规格：120×90mm
白底，蓝箭头（左右向），白字         白底，蓝箭头（左右向），白
管路管理牌                     压风自救装置管理牌


规格：120×90mm                    规格：200×150mm  
红底、白字                         白底、黑字，红标题
顶底板移近量公示牌

    规格：600×400mm，黑底白字，金属边框
顶板离层仪记录牌

                                                                      规格：600×400mm
                                             黑底、白字，金属边框
煤矿采掘工作面顶板支护情况现场评估公示牌

规格：600×400mm，白底，黑字，红标题同，金属边框
开工护照牌


探放水控制牌                        火工品管理牌     

规格：500×350mm，白底黑字        规格：500×350mm，黑底白字
挂牌督办牌
                      隐患公示牌

规格：500×350mm                 规格：500×350mm
黑底、白字、金属边框             黑底、白字、金属边框
作业场所安全确认牌


规格：500×350mm，白底、黑字、红标题，金属边框
通风科牌板
瓦斯巡回检查牌                    闭墙管理牌

规格：400×300mm                   规格：400×300mm   

黑底、白字、金属边框               黑底、白字、金属边框
采空区闭墙管理牌

                                                                       规格：600×400mm
                                              绿底、白字、塑料边框
通风设施管理牌

                                                规格：400×300mm
                               黑底、白字，金属边框

风门管理牌                     调节风窗管理牌

规格：
规格：400×300mm                   规格：400×300mm   

黑底、白字、金属边框               黑底、白字、金属边框
人员定位管理牌


风桥管理牌                       断电器管理牌

规格：400×300mm                    规格：200×150mm
白底，红字，金属边框                红底，白字


局扇自动切换牌

规格：400×300mm。黑底白字
一炮四检牌

规格：600×400mm。黑底白字
掘进面瓦斯巡回检查牌板

规格：600×400mm。黑底白字，不锈钢边框
探放水钻孔瓦斯检查牌

规格：600×400mm。黑底白字，不锈钢边框
钻场管理牌


规格：600×400mm。黑底白字

钻孔管理牌                      放水器管理牌

规格：120×90mm。红底白字           规格：200×150mm。白底红字
抽放管路警示牌                         栅栏警示牌



规格：400×300mm，白底红字           规格：250×150mm，红底白字
传感器管理牌



测风牌板

规格：600×400mm，黑底白字，可开启金属框   
局部通风机用途标识牌

规格：200×150mm，白底红字
机电科牌板

架空乘人装置制度牌板


规格：800×600mm。白底、红标题、黑字，绿（蓝）框，金属边框
设备入井检验合格证                  机电设备管理牌

规格：105×60mm（50×25mm）          规格：80×50mm
白底，红字，纸质材料                 白底，红字
电缆指向牌
                                              规格：140×70mm（70×36mm）
                                   红底，白字。分左右两种方向
广播分站管理牌                     设备编号牌


规格：200×150mm                      规格：100×60mm
白底、红字、蓝框，

机电设备管理牌牌、完好牌
规格：500×350mm（单个150×100mm），白底红字，金属边框。

机电设备管理牌（无线基站用）                硐室名称牌（液压泵站）


规格：250×200mm，                   规格：1200×400mm
白底黑字，金属边框。                 白底红字，蓝框，金属边框。
机电警示牌




规格：500×350mm，白底红字，金属边框。
设备名称牌


规格：170×65mm，白底、红框、黑字，用于中变内设备的名称牌。
开关操作警示牌


           正面                                  反面                            反面
规格：200×100mm，白底、红字、蓝框。


规格：1200×400mm，白底红字，蓝框，安装于猴车上下人处。




规格：600×300mm，              规格：500×300mm，

白底红字，红框，金属边框。      白底红字，红框，金属边框。

道岔管理牌                    猴车巷里程牌

规格：500×350mm                     规格：350×200mm
白底红字，蓝框，金属边框             白底红字，蓝框
猴车架编号牌                   机电设备完好牌管理牌

规格：100×150mm              规格：200×100mm 
白底，红字，蓝框              白底，红字，磁性牌板
井底水仓名称牌                         主水泵标识牌



规格：600×150mm，白底，红字       规格：300×150mm，白底，红字
安全科牌板

消防器材管理牌                  流量压力表管理牌

规格：500×350mm                   规格：400×300mm
白底，红字，蓝框，金属边框         白底，红字，蓝框，金属边框
防爆水袋管理牌

规格：500×350mm，白底红字，蓝框，金属边框。
安全警示牌（巷道顶梁下悬挂）

规格：2000×250mm，白底红字
防尘设施管理牌                     安全警示牌（煤帮悬挂）


规格：460×320mm
白底红字，蓝框，金属边框              规格：900×500mm
                                      白底红字，金属边框

探放水点指示牌

规格：400×150mm，白底，红字，红框

避难硐室制度牌板                   避灾路线牌



                                                       规格：400×300mm，

规格：600×400mm，                 白底红字，带图，金属边框
绿底，黑字，红标题，金属边框

钻孔管理牌                      

规格：120×90mm。红底白字         

规格：200×150 mm。白底黑字红标题

涌水点公示牌金属框，规格：500×350mm
工作面牌板金属框，规格：650×450mm
分站管理牌金属框，规格：420×300mm
中变图纸金属框，规格：940×640mm
泵站、中变制度牌板，规格：3500×1500mm
小绞车技术参数管理牌


型号�
�
地点�
�
�
最大坡度�
�
钢丝绳直径�
�
�
允许挂车数量�
�
允许牵引长度�
�
�
管理单位�
�
责任人�
�
�
1、******************


**********


   2、*****************


*********�
�















30405回风顺槽





规格：400×300mm


不锈钢边框，白底红字，蓝边























避难硐室





50m





文明生产责任区


责任科队：


责任范围：


标准：1、巷道无积水、污泥


      2、巷道无杂物


      3、设备材料码放整齐











消防器材库房








30400集中运输巷         30100集中巷














400运输大巷















































调度绞车管理制度


1、*******************


*******************


2、*******************


***********


3、*******************


交接班制度


1、*******************


*******************


2、*******************


***********


3、*******************





调度绞车司机操作规程


1、*******************


*******************


2、*******************


***********


3、*******************


调度绞车司机岗位责任制


1、*******************


*******************


2、*******************


***********


3、*******************

















设备包机牌


名称�
�
�
型号�
�
�
责任人�
�
�
设备包机制度


1、******************


**********


   2、*****************


*********�
�






























材料管理牌


名  称�
�
型  号�
�
�
数  量�
�
地  点�
�
�
责任人�
�
管理单位�
�
�






001











001





进风


001











回风


001











001











001











001











管路管理牌


地   点：              


管路名称：              


编   号：                


责任人：              





顶底板移近量公示牌


地点：                                    年   月   日   班


观察时间�
距煤壁距离


（m）�
初读数


(mm)�
实读数


(mm)�
累积值


(mm)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
备注�
�
观测人�
�
�






压风自救装置管理牌


安装地点�
�
装置型号�
�
�
使用单位�
�
供气压力�
�
�
安装数量�
�
检查日期�
�
�
完好情况�
�
检 查 人�
�
�






顶板离层仪观测记录牌


测站编号�
�
测站位置�
�
�
观测内容�
内读数(mm)�
外读数(mm)�
总读数(mm)�
�
年 月 日�
初始数值�
�
�
�
�
年 月 日�
上次观测值�
�
�
�
�
年 月 日�
本次观测值�
�
�
�
�
差  值�
�
�
�
�
观测结论�
�
�
观测人：





煤矿采掘工作面顶板支护情况现场评估公示牌


时间：  年  月  日                                班次：   点班


工作面名称�
�
支护方式�
�
�
支护技术人员�
�
存在问题�
�
安全员签字�
�
�
�
带班队长�
�
�
�
跟班矿长�
�
鉴定结果�
�
�
备注：各签字人员签字时要注明是否存在问题，是否允许采掘，只有四人全部签字允许采掘，方可进行采掘作业�
�












开工护照牌


年   月   日    班 


施工单位�
�
作业地点�
�
�
跟班干部�
带班长�
安全员�
瓦斯员�
工作面情况�
�
�
�
�
�
�
�












挂牌督办牌


时间�
地点�
隐患内容�
负责人�
�
�
�
�
�
�
检查人�
�
督办人�
�
�












隐患公示牌


地点：              年 月 日 班


存在问题�
处理意见�
�
�
�
�
安全员�
�
带班人�
�
�












作业场所安全确认牌


时间：    年   月   日                   班次：


工作面名称�
�
支护方式�
�
�
瓦斯员�
�
存在问题�
�
安全员�
�
�
�
班组长�
�
�
�
跟班队长�
�
鉴定结果�
�
�
备注：各签字人员签字时要注明是否存在问题，是否允许作业，只有四人全部签字允许作业方可进行作业。�
�












瓦斯巡回检查牌


地点�
时间�
CH4（%）�
CO2（%）�
温度（℃）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
瓦斯员：�
年  月  日  班�
�












闭墙管理牌


年  月  日


编    号�
�
地    点�
�
�
建筑时间�
�
闭墙类别�
�
�
构筑材料�
�
墙体厚度�
�
�
完好情况�
�
责 任 人�
�
�












采空区闭墙管理牌


地点�
�
编号�
�
�
建筑日期�
�
闭墙类别�
�
�
构造材料�
�
墙体厚度


（cm）�
�
�
完好情况�
�
空区面积


(m2)�
�
�
积水情况�
�
密闭前瓦斯


浓度（%）�
�
�
密闭前二氧化碳浓度（%）�
�
责任人�
�
�
检查人：                                  年   月   日











通风设施管理牌


名称�
�
地点�
�
�
长度（m）�
�
断面（m2）�
�
�
构筑材料�
�
建筑时间�
�
�
完好情况�
�
责任人�
�
�
年 月 日





风门管理牌


年  月  日 


编  号�
�
完好情况�
�
安装地点�
�
风  门�
�
�
安装时间�
�
墙  体�
�
�
墙体材料�
�
开关传感器�
�
�
风门材料�
�
闭锁装置�
�
�
责 任 人�
�
�
�
�












调节风窗管理牌


年  月  日 


编  号�
�
设置地点�
�
�
规  格�
�
制作材料�
�
�
墙体厚度�
�
墙垛材料�
�
�
构置时间�
�
责 任 人�
�
�


















管路名称               


管路直径               


来  向                


去  向                


管路长度               





管路名称               


管路直径               


来  向                


去  向                


管路长度               











管路名称               


管路直径               


来  向                


去  向                


管路长度               

















人员定位管理牌


设备名称�
�
型号�
�
所属区域�
�
�
取电�
�
电压�
�
设备位置�
�
�
信号来源�
�
信号走向�
�
是否


重点区域/限制区域�
�
�
煤安证号�
�
有效期�
�
入井日期�
�
�
防爆证号�
�
有效期�
�
设备负责人�
�
�






规格：305×220mm


可开启式金属边框，白底黑字





风桥管理牌


年  月  日 


编  号�
�
设置地点�
�
�
建筑时间�
�
构筑材料�
�
�
进风巷断面�
�
回风巷断面�
�
�
完好情况�
�
责 任 人�
�
�












断电器管理牌


安装地点�
�
�
控制区域�
�
�
负责人�
�
�






局扇管理牌


安装地点�
�
风机前供风量�
�
�
风机型号�
�
风筒出风口风量�
�
�
功率(Kw)�
�
供风距离�
�
�
额定风量（m3/min）�
�
风筒直径�
�
�
距回风口距离(m)�
�
责任人�
�
�






规格：400×300mm


黑底白字





局扇自动切换牌


工作面名称：                                   年  月  日


�
型号�
额定供风量（m3/min）�
切换


时间�
切换


原因�
切换后


状态�
实验结果�
�
工作风机�
�
�
�
�
�
�
�
备用风机�
�
�
�
�
�
�
�
切换人：





一炮四检牌


地点：


打眼前�
装药前�
放炮前�
放炮后�
�
时间�
CH4（%）�
时间�
CH4（%）�
时间�
CH4（%）�
时间�
CH4（%）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
瓦斯员：                放炮员：                班组长：�
�






钻场管理牌


钻场位置�
�
钻场编号�
�
环境CH4浓度�
�
�
编号�
孔深（m）�
角度(°)�
封孔深度


(m)�
始抽时间�
始抽浓度


(%)�
检测浓度


(%)�
负压


(Pa)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
测定人：                                            年   月   日   班














钻孔管理牌


钻孔地点�
�
�
编号�
�
始抽浓度�
%�
�
孔深�
米�
封孔深度�
米�
�
倾角�
度�
方位角�
度�
�
检测浓度�
%�
负压�
帕�
�
测定人：                 年 月 日





放水器管理牌


地  点�
�
�
管  径�
�
�
检查日期�
�
�
责 任 人�
�
�






瓦斯管路


严禁碰撞























严禁入内





传感器管理牌


传感器类型�
�
安装地点�
�
�
报警值�
�
�
断电值�
�
�
复电值�
�
�
断电范围�
�
�
调校起止日期�
�
�
责任人�
�
�






规格：250×150mm


黄底黑字











规格：500×350mm


黑底、白字，金属边框








控制牌（长探）


地点：                日期：


班次�
允许进尺�
已掘进尺�
剩余进尺�
�
0点�
m�
m�
m�
�
8点�
m�
m�
m�
�
16点�
m�
m�
m�
�












火工品管理牌


队组�
�
地点�
�
�
火药�
    Kg�
雷管�
    发�
�
放炮员�
�
年  月  日�
�






煤矿架空乘人装置安全操作规程


——乘坐人员须知、           


**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

















煤矿架空乘人装置安全操作规程


——本机操作人员须知、           


**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

















设备入井检验合格证


设备名称�
�
规格型号�
�
�
电压等级�
�
设备编号�
�
�
检修内容�
�
检修人�
�
�
防爆检验�
�
检验人�
�
�
检验日期�
�
入井日期�
�
�






机电设备管理牌


名称�
�
�
地点�
�
�
责任人�
�
�






型号      用途        


截面      电压         











广播分站管理牌


名称�
�
区域�
�
�
分站编号�
�
安装地点�
�
�
信号来源�
�
信号走向�
�
�
电压等级�
�
负责人�
�
�









NASD-Q12009





机电设备管理牌�
完好牌�
�
设备名称�
�
设备容量�
�
�
安装地点�
�
设备用途�
�
�
设备编号�
�
规格型号�
�
�
整定值�
�
防爆性能�
�
�
责任人�
�
完好状况�
�
�
检查时间�
�
下次检查时间�
�
�






机电设备管理牌�
完好牌�
�
设备名称�
�
设备容量�
�
�
安装地点�
�
设备用途�
�
�
设备编号�
�
规格型号�
�
�
整定值�
�
防爆性能�
�
�
责任人�
�
完好状况�
�
�
检查时间�
�
下次检查时间�
�
�






机电设备管理牌�
完好牌�
�
设备名称�
�
设备容量�
�
�
安装地点�
�
设备用途�
�
�
设备编号�
�
规格型号�
�
�
整定值�
�
防爆性能�
�
�
责任人�
�
完好状况�
�
�
检查时间�
�
下次检查时间�
�
�






机电设备管理牌�
完好牌�
�
设备名称�
�
设备容量�
�
�
安装地点�
�
设备用途�
�
�
设备编号�
�
规格型号�
�
�
整定值�
�
防爆性能�
�
�
责任人�
�
完好状况�
�
�
检查时间�
�
下次检查时间�
�
�






机电设备管理牌�
完好牌�
�
设备名称�
�
设备容量�
�
�
安装地点�
�
设备用途�
�
�
设备编号�
�
规格型号�
�
�
整定值�
�
防爆性能�
�
�
责任人�
�
完好状况�
�
�
检查时间�
�
下次检查时间�
�
�






机电设备管理牌�
完好牌�
�
设备名称�
�
设备容量�
�
�
安装地点�
�
设备用途�
�
�
设备编号�
�
规格型号�
�
�
整定值�
�
防爆性能�
�
�
责任人�
�
完好状况�
�
�
检查时间�
�
下次检查时间�
�
�






机电设备管理牌�
完好牌�
�
设备名称�
�
设备容量�
�
�
安装地点�
�
设备用途�
�
�
设备编号�
�
规格型号�
�
�
整定值�
�
防爆性能�
�
�
责任人�
�
完好状况�
�
�
检查时间�
�
下次检查时间�
�
�






机电设备管理牌�
完好牌�
�
设备名称�
�
设备容量�
�
�
安装地点�
�
设备用途�
�
�
设备编号�
�
规格型号�
�
�
整定值�
�
防爆性能�
�
�
责任人�
�
完好状况�
�
�
检查时间�
�
下次检查时间�
�
�






机电设备管理牌�
完好牌�
�
设备名称�
�
设备容量�
�
�
安装地点�
�
设备用途�
�
�
设备编号�
�
规格型号�
�
�
整定值�
�
防爆性能�
�
�
责任人�
�
完好状况�
�
�
检查时间�
�
下次检查时间�
�
�












掘进面巡回瓦斯检查牌板


工作面名称：                                           年 月 日  班


�
一次�
二次�
三次�
四次�
�
�
CH4


%�
CO2


%�
时间�
CH4


%�
CO2


%�
时间�
CH4


%�
CO2


%�
时间�
CH4


%�
CO2


%�
时间�
�
风机处�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
工作面�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
回风流�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
混合回风流�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
瓦斯员：




















探放水钻孔瓦斯检查牌板


瓦斯员：                                           年 月 日  班


地点�
项


编     


目


   号


�
封孔前�
封孔后�
封孔前�
封孔后�
封孔前�
封孔后�
�
�
�
时间�
CH4


%�
时间�
CH4


%�
时间�
CH4


%�
时间�
CH4


%�
时间�
CH4


%�
时间�
CH4


%�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


















机电设备管理牌


安装时间：


设备名称�
设备型号�
安装地点�
责任人�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�









严禁入内











液压泵站





材料库房





此处上车








行 人 不 行 车


行 车 不 行 人























警 示


机 房 重 地


闲 人 免 进


南凹寺煤业





警 示


配 电 重 地


闲 人 免 进


南凹寺煤业











警 示


高 压 危 险


注 意 安 全


南凹寺煤业




















正在行车


严禁行人





1号风机开关








正常运行























正在检修


严禁开机























此处下车























道岔指向牌


型  号�
�
�
安装地点�
�
�
左侧去向�
�
�
右侧去向�
�
�
责 任 人�
�
�












消防器材管理牌


地点：                 年 月 日


名  称�
数  量�
�
消防锹�
�
�
消防钩�
�
�
消防桶�
�
�
沙  箱�
�
�
灭火器�
�
�
责任人�
�
�






01�
�






二部架空人车


800米�
�






流量、压力表管理牌





地  点�
数  量�
�
流  量�
         m3�
�
压  力�
        Mpa�
�
责任人 �
�
�
检查时间�
�
�


















隔爆水袋管理牌


地点�
�
断面�
     m2�
�
设计水量�
L×  m2=  L�
水袋规格�
�
�
实际水量�
L×  个=  L�
�
�
�
水袋排距�
      m�
覆盖长度�
      m�
�
水袋数量�
      个�
良好情况�
�
�
检查时间�
�
责任人�
�
�






安 全 责 任 重 于 泰 山











防尘设施管理牌


地  点�
�
�
名  称�
�
�
编  号�
�
�
责任人�
�
�






安全第一


预防为主











长探水点第  次�
�






避难硐室避难的注意事项


******************************************************************************************************************



































测风牌板


断面：�
�
测风时间�
实际


风量


（m/s）�
计划


风量


(m3/min)�
实际


风量


(m3/min)�
CH4


浓度


（%）�
CO2


浓度


（%）�
温度


（℃）�
测风制度�
�
月 日�
�
�
�
�
�
�
�
�
月 日�
�
�
�
�
�
�
�
�
月 日�
�
�
�
�
�
�
�
�
测风员：                                 瓦斯员：�
�






警 示


非工作人员


禁 止 入 内


南凹寺煤业




















禁止合闸











机电设备管理牌


名称�
�
�
地点�
�
�
责任人�
�
�






完好牌


设备


名称�
�
设备


容量�
�
�
规格


型号�
�
设备


用途�
�
�
整定值�
�
安装


地点�
�
�
设备


编号�
�
核定人�
�
�















井底水仓


























备用泵





主 机





南凹寺煤业











水


避


灾


路


线





防尘设施管理牌


名    称�
�
�
安装地点�
�
�
使用单位�
�
�
责 任 人�
�
�
检查日期�
�
�






探放水钻孔管理牌


钻孔地点�
�
�
孔号�
�
孔深�
�
�
水平角�
�
垂直角�
�
�
施工日期�
�
责任人�
�
�
                     








