[bookmark: _Toc22722_WPSOffice_Level1]平山公司2019年10月重大安全风险汇总表
填报单位：山西保利平山煤业股份有限公司
	序号
	风险
类别
	风险描述
	事故类型
	风险地点
	管控时间
	煤矿管控
负责人
	监管部门
	管控措施

	1
	煤与瓦斯突出
	回采、掘进工作面存在煤与瓦斯突出危险可能对31015.31016工作面、各煤巷和临近煤巷掘进造成群死群伤事故，对人员设备形成威胁
	瓦斯事故
	31016煤巷掘进工作面、岩巷掘进误揭煤
	2019.10
-
2019.12
	矿长
	华利公司生产经营部、安监部、山西分公司通防部
	1.严格执行《防治煤与瓦斯突出规定》，认真落实“两个四位一体”综合防突措施。
2.坚持区域防突措施先行、局部防突措施补充的原则，不掘突出头，不采突出面。
3.采掘工作面生产作业前，必须对采掘工作的突出危险性和瓦斯抽采效果进行评估，不符合标准严禁生产作业。
4.突出煤层采掘工作面编制防突专项设计及安全技术措施，经矿总工程师审批，实施中及时按现场实际作出补充修改，并严格执行。
5.发现突出预兆时，瓦斯检查员、安监员有权停止作业。
6.矿井入井人员必须随身携带隔离式自救器。
7.管理人员和入井工作人员必须接受防突知识的培训。

	2
	瓦斯
	回采工作面、上隅角存在瓦斯超限风险可能造成回采工作面上隅角瓦斯超限，严重时可能引发瓦斯事故
	瓦斯事故
	31015工作面
上隅角
	2019.10
-
2019.12
	矿长
	华利公司生产经营部、安监部、山西分公司通防部
	1.加强工作面隅角挡风帘管理，确保风流系统稳定。
2.尽量不留顶底煤，支架间浮煤及时清理，合理控制割煤速度。
3.当上隅角瓦斯浓度达到0.8%，停止一切作业，将人员全部撤到进风流中，进行瓦斯处理，只有上隅角瓦斯浓度降至0.8%以下方可恢复工。
4.随着工作面的回采，高位钻孔应及时抽采。每班抽采工进行高位钻孔瓦斯浓度测试，负责管路维护及放水，每班监测数据及时汇报。
5.在回风侧顺槽敷设抽采管路，每隔30m布置三通，在距离工作面30m处进行插管抽采。随着工作面的推进，当管路回撤一定距离后，将Φ219mm软管与下一个三通进行连接继续进行瓦斯抽采。
6.瓦斯员每班与监控中心核对瓦斯传感器精度，误差较大时及时进行调校，确保瓦斯监控系统正常运行。
7.监控中心值机员密切关注上隅角瓦斯变化情况，如有异常及时联系调度室停止工作面作业，查明原因，进行处理，并汇报相关领导。

	3
	罐道变形
罐笼失控
	提升机保护失效、制动失灵等原因发生坠罐事故，井筒变形出现卡罐现象可能会造成卡罐、坠罐，人员坠亡等事故，造成人员伤亡设备损失
	机电运输事故
	主、副立井
	2019.10
-
2019.12
	矿长
	华利公司生产经营部、安监部、山西分公司机电部
	1.提升系统每天必须由专职人员至少检查1次，每月由机电矿长组织检查一次。发现问题必须立即处理，检查和处理结果都详细记录。
2.罐笼和箕斗严禁超载和超载重差运行。
3.提升钢丝绳必须每天检查1次，检查结果记入钢丝绳检查记录簿。
4.提升装置装设过卷和过放保护、超速保护、过负荷和欠电压保护、限速保护、提升容器位置指示保护、闸瓦间隙保护、减速功能保护、错向运行保护等安全保护装置，按要求进行试验，严禁甩掉保护运行。
5.定期对提升机的主轴、天轮轴、钢丝绳及罐笼销进行探伤，并对提升系统定期检修。
6.提升机司机经培训合格后，持证上岗。必须一人操作，一人监护。
7.绞车房必须有上下井口的视频画面。
8.每天观测井筒、罐道运行情况，有问题及时处理。

	4
	陷落柱导通水
	误透陷落柱导致突水风险，可能造成31016掘进工作面掘进期间透水事故，对作业人员形成威胁
	水灾事故
	31016运输顺槽
	2019.10
-
2019.12
	矿长
	华利公司生产经营部、安监部、山西分公地测防治水部
	1.在掘进至X4陷落柱保护煤柱30m范围时，应及时下发停掘及探放水通知单，并停止掘进。
2.编制专项探放水设计及安全技术措施，认真探明陷落柱发育范围及导水性情况，进行安全风险辨识评价确认无突水威胁，方可继续掘进。
3.掘进期间严格遵守安全技术措施，并进行风险管控，注意观测瓦斯地质情况，加强巷道支护。 
4.现场完善排水系统保证正常排水。                               
5.相关人员熟知避灾路线与突水预兆，发现异常情况及时撤人并汇报。

	5
	火灾、一氧化碳
等有害气体
	打钻时，干打眼，存在CO涌出或孔内瓦斯燃烧风险，可能对钻孔作业区域人员造成有害气体中毒，严重时引发井下火灾
	瓦斯事故
火灾事故
	各钻孔施工地点
	2019.10
-
2019.12
	矿长
	华利公司生产经营部、安监部、山西分公司通防部
	1.采用风水联动湿式打钻。改用合适的钻杆。
2.在钻机施工地点下风侧加设四合一综合气体便携检测仪，实时监测CO及瓦斯浓度；回风侧加设CO传感器。
3.在孔口加装除尘喷雾，对煤尘进行清理。
4.加强钻机司机操作管理，规范操作行为。
5.打钻地点配备灭火器、黄泥等消防材料。
6.发现CO时，必须立即停钻、停风加大供水。



平山公司2019年10月份较大安全汇总表
填报单位：山西保利平山煤业股份有限公司
	序号
	危险源
	风险及后果描述
	事故类型
	风险地点
	管控时间
	主要责任人
	监管部门（公司）
责任单位（矿）
	管控措施

	1
	顶板
	掘进过程中穿过断层、陷落柱、围岩破碎时发生冒顶,可能使31018措施巷、东翼胶带大巷、东翼轨道大巷等作业人员伤亡事故
	顶板
	各掘进工作面
	2019.10
-
2019.12
	生产矿长
	生产技术部
生产技术科
	1.加强矿压观测的频次，安装顶板离层仪、锚杆及锚索测力计，掌握巷道顶板及锚杆锚索受力变化情况；
2.根据地测预报提前对构造段顶板5-10m范围段采取加固措施加强支护；
3.过断层时需减小循环进尺，缩小顶板支护间排距，加密顶板支护；过围岩破碎段时采取锚索吊梁+木背板加强顶板支护；过陷落柱时根据顶板岩性陷落柱裂隙导水情况合理确定支护参数，必要时采取套棚措施；
4.检查支护质量是否达到设计要求。
5.掘进队要指定支护管理责任人；
6.严格按构造段补强支护措施进行支护，确保支护质量及支护强度；
7.对构造段支护情况进行检查，发现巷道变形、离层，锚杆锚索断裂、失效等要及时处理。

	2
	顶板
	工作面超前20米范围，由于应力集中、超前压力较大，易导致顶板垮落，而造成堵塞通风通道和冒顶事故的风险。
	顶板
	31015工作面
	2019.10
-
2019.12
	生产矿长
	生产技术部
生产技术科
	1.根据矿压观测数据及推进速度，合理确定两巷超前压力影响范围，来分别制定两巷的超前支护距离；
2.对超前支护强度进行重新验算，确定其强度是否满足支护要求；
3.检查支护质量是否达到设计要求；
4.采煤队要制定超前支护管理责任人；
5.必须保证超前支护架设距离满足设计及作业规程要求；
6.每天要对两巷超前支护进行维护，发现支架、支柱损坏等要及时更换；
7.非工作人员严禁在超前支护范围内逗留；

	4
	顶板
	巷道修复容易发生顶板事故引起人员受伤事故
	顶板
	轨道大巷、回风大巷、水仓、煤层回风巷
	2019.10
-
2019.12
	生产矿长
	生产技术部
生产技术科
	1.按作业规程执行敲帮问顶、开裂浆皮必须找除、找净；
2.挑顶扩刷作业时，必须逐段进行，并在措施中明确，严禁一次施工多排，挑顶后必须及时进行支护；
3.当顶板离层范围较大时，必须对待修复段进行加固后方可施工，防止大范围冒顶；
4.修复时，必须在修复段巷道前后10m范围外悬挂安全警示牌，提醒过往人员、车辆注意顶板安全，并且在人员通过期间，严禁作业；
5.挑顶作业时，人员必须注意站位，防止掉落矸石伤人；

	5
	顶板
	31015工作面回采期间揭露K7断层、地质构造带有冒顶风险，造成人员伤亡、支架损坏等事故
	顶板
	31015工作面
	2019.10
-
2019.12
	生产矿长
	生产技术部
生产技术科
	1.制定过断层的专项措施，严格按措施执行，确保安全生产；
2.加强对过断层期间的层位控制，做好断层附近层位的合理过渡，视顶板情况采取锚索吊梁+木剁等措施，分阶段预留台阶接顶进行过渡施工；
3.加强过断层期间的顶板管理，及时采取上网、上半圆木或必要时压注马丽散等措施，减少漏、冒顶事故的发生。

	6
	顶板
	31015工作面机尾段原有旧巷，因应力叠加存在机尾架漏顶风险进而导致漏顶、冒顶
造成人员掩埋、堵塞通风断面。
	顶板
	31015工作面
	2019.10
-
2019.12
	生产矿长
	生产技术部
生产技术科
	1.制定专项措施，严格按措施执行，并做好支架管理及时拉架，确保支架初撑力不低于24Mpa；
2.加强机尾煤帮管理，必要时提前加注水泥浆固化破碎煤体、顶板；
3.加强机尾顶板管理，及时采取上网、上半圆木或必要时压注马丽散等措施，减少漏、冒顶事故的发生。

	7
	顶板
	掘进工作面支护参数设计不合理、支护强度达不到实际需求，导致工作面漏顶，造成掩埋人员，使人员受伤或死亡事故。
	顶板
	31016工作面顺槽等煤巷掘进工作面
	2019.10
-
2019.12
	生产矿长
	生产技术部
生产技术科
	1.严格按照设计规范要求进行设计，支护参数必须进行验算，满足要求并有足够的安全系数方可使用；
2.加强日常监测，煤巷及半煤岩巷必须安装顶板离层仪，并做好日常离层观测、记录、分析；
3.煤巷掘进必须根据规定要求安设顶板离层仪并定期组织观测、分析，有问题需及时反馈并组织进行补强支护强度，确保顶板安全

	8
	顶板
	掘进工作面控顶、控帮距不符合要求，导致片帮冒顶。造成人员受伤或死亡。
	顶板
	31016工作面顺槽等煤巷掘进工作面
	2019.10
-
2019.12
	生产矿长
	生产技术部
生产技术科
	1.编制施工作业规程，明确控顶距、临时支护、永久支护相关要求并严格落实；
2.严格执行敲帮问顶措施，将顶帮活矸（煤）找除、方可施工；
3.对大断面、高度较高巷道实行分台阶施工，减少顶板冒落冲击力；
4.清理好安全退路、保证退路畅通

	9
	顶板
	复合顶板离层与支护失效，导致发生冒顶，造成人员受伤或死亡事故。
	顶板
	31016工作面顺槽等煤巷掘进工作面
	2019.10
-
2019.12
	生产矿长
	生产技术部
生产技术科
	1.及时掌握顶板岩性变化，合理选择巷道支护参数；
2.按作业规程要求设点观测；
3.发现顶板有下沉超过规定，及时制定措施，进行加固。

	10
	顶板
	巷修支护参数设计不合理、支护强度达不到实际需求，导致工作面漏顶，造成人员受伤或死亡事故。
	顶板
	轨道大巷、回风大巷、水仓、煤层回风巷、筒仓施工
	2019.10
-
2019.12
	总工程师
	生产技术部
生产技术科
	1.严格按照设计规范要求进行设计，支护参数必须进行验算，满足要求并有足够的安全系数方可使用；
2.加强日常监测，煤巷及半煤岩巷必须进行顶板离层仪安装，并做好日常离层观测、记录、分析，发现巷道变形、收敛、离层等及时修复；
3.委托资质单位进行支护设计，并及时按设计进行施工；

	11
	供电
	雷电天气、误操作、设备故障造成大面积停电事故，影响安全生产
	机电事故
	35KV变电站、风井10kv配电室、通风机房、瓦斯抽放泵站、空气压缩机房、锅炉房、井下中央变电所、配电点和综采动力中心
	2019.10
-
2019.12
	机电矿长
	机电部
机电科
	1.严格按措施执行，强化职工自保互保意识。
2.定期对供电系统进行检查维护；
3.检查避雷设施；
4.检查、试验各类保护齐全、可靠；
5.保证双回路供电正常，一回路有问题能迅速切换到另一回路。
6.严格按照要求做好年度防雷检测工作
7.高压操作严格执行“两票”制度，检修时必须填写工作票，并批准后方可检修
8.加强职工培训，熟练掌握相关知识。


	12
	供电
	工作票填写不清楚或有笔误、未经培训合格上岗作业，操作失误、停送电前未核对供电线路，开关编号，停错或送错开关及线路、未按规定验电，放电、装设接地线、停送电时未戴绝缘用具或未站在绝缘台上。造成误操作发生触电事故，导致人员伤亡
	机电事故
	35KV变电站、风井10kv配电室、通风机房、瓦斯抽放泵站、空气压缩机房、井下中央变电所、配电点和综采动力中心
	2019.10
-
2019.12
	机电矿长
	机电部
机电科
	1.填写工作票时，必须检查无误后，方可执行
2.加强职工培训，熟练掌握相关知识。
3.严格执行工作许可制度和工作票制度。
4.所有高压操作室上岗人员必须由高压入网电工证，并在有效期内，在日常要加强培训
5.参加有关的技术培训，不断学习。提高自己的业务水平。操作时必须提前填写操作票，一人唱票一人操作。
6.高压操作严格执行“两票”制度，检修时必须填写工作票，并批准后方可检修。
7.严格执行“停电、验电、放电挂接地线”顺序
8.严格执行谁停电谁送电原则，严禁约时送电。
9.施工负责人和安全负责人现场监督。
10.停、送电是必须穿绝缘鞋、带绝缘手套，并站在绝缘台上操作

	13
	瓦斯
	风机切换装置失灵，供风中断，可能造成瓦斯积聚事故
	机电事故
	局部通风机使用点
	2019.10
-
2019.12
	机电矿长
	机电部
机电科
	1.按要求电工每天切换风机，发现故障及时处理，定期检查维护风机开关。
2.每天由瓦斯员、安检员、电工共同进行一次切换试验，并有记录。
3.定期对井下“三专”供电系统检查确保局扇供电稳定。

	14
	瓦斯
	瓦斯外漏，造成瓦斯爆炸事故，造成人员、设备损失
	瓦斯
	瓦斯抽放泵站
	2019.10
-
2019.12
	机电矿长
	通防部
防突科
	1.对抽放泵站定期进行巡回检查；
2.瓦斯抽放泵站20米范围内杜绝明火；
3.加强设备定期维护保养；
4.检查瓦斯检测仪是否完好，保证仪器完好；
5.严格按照操作步骤进行检查，杜绝弄虚作假；


	15
	气体
	压力容器发生爆炸事故，导致设备损坏，人员伤亡
	机械事故
	空压机房、锅炉房
	2019.10
-
2019.12
	机电矿长
	机电部
机电科
	1.严格执行压力容器的专项管理措施
2.对压力容器进行定时检查，发现问题及时处理；
3.定期对特种设备进行检测；
4.每半年进行一次压力表检验，每年进行一次安全阀检验；


	16
	瓦斯、引爆火源
	井下不按规定爆破作业，产生爆破火焰，导致爆破事故，爆破伤人
	爆破事故
	各爆破施工地点
	2019.10
-
2019.12
	总工程师
	通防部
防突科
	1.严格执行“三人联锁”“一炮四检”爆破制度；
2.使用水泡泥；
3.严格按照规定进行爆破作业，爆破员持证上岗；
4.根据施工巷道规格、进尺深度合理布置炮眼及装药量，采取放小炮施工，减小对周边支护破坏，保证爆破安全

	17
	瓦斯
	巷道冒高处易形成瓦斯积聚，造成瓦斯燃烧、爆炸
	瓦斯事故
	31015工作面
31016工作面
	2019.10
-
2019.12
	总工程师
	通防部
防突科
	1.加强冒落处顶板支护；
2.对冒落处瓦斯定期进行检查；
3.加强冒落处局部通风管理，采用导风障对局部瓦斯进行排放。

	18
	瓦斯
	井上下煤仓发生瓦斯积聚，造成瓦斯燃烧、爆炸
	瓦斯事故
	井上下煤仓
	2019.10
-
2019.12
	总工程师
	通防部
防突科
	1.在煤仓上口安设甲烷传感器，每班对煤仓上口瓦斯进行检查；
2.杜绝明火，杜绝磕碰；
3.加强煤仓通风管理；

	19
	瓦斯
	风筒破裂或接头连接不牢固，造成掘进工作面无风、微风，瓦斯积聚导致瓦斯事故
	瓦斯事故
	各掘进工作面
	2019.10
-
2019.12
	总工程师
	通防部
防突科
	1.瓦斯员每班对风筒进行检查；
2.规范风筒连接，发现破口及时处理；
3.按规定安设风筒传感器；

	20
	瓦斯
	矿压大，可能造成密闭受压损坏，巷道内瓦斯涌出量突然增大，造成瓦斯超限、积聚
	瓦斯事故
	采空区密闭
	2019.10
-
2019.12
	总工程师
	通防部
防突科
	1.定期对密闭墙进行检查，发现破损及时修复；
2.定期对密闭墙内瓦斯进行检查；

	21
	设备
	调度室通讯系统程控机部分功能不能正常使用，没有来电显示，在事故应急过程中可能造成通讯不畅，贻误战机。
	设备事故
	调度室
	2019.10
-
2019.12
	总工程师
	机电部
机电科
	监控部门尽快按计划重新购置程控机，确保通讯畅通。

	22
	水害
	矿区周边局部地点黄土裸露，在强降雨后出现碎石滑落伤人

	水害事故
	矿区周边
	2019.10
	生产矿长
	地测防治水部
地测科
	定期组织相关人员组织巡查，必要时设置警戒牌


	23
	煤与瓦斯突出
	掘进期间误揭煤发生煤与瓦斯突出。
	突出事故
	岩巷掘进工作面
	2019.10
-
2019.12
	生产矿长
	生产技术部、
通防部
生产技术科
防突科
	1.严格控制掘进层位，制定防止误揭煤措施；
2.坚持按地质预报及时探测距煤层距离；
3.加强工作面瓦斯检查，发现瓦斯变化异常情况立即撤人；
4.严格按照区域防突措施控制巷道与煤层距离，距离不足规定时制定专项防突措施；
5.突出煤层要加强地质构造超前探测管理。

	24
	煤与瓦斯突出
	钻孔施工过程中未对钻孔进行测斜和验孔，钻孔方位角、倾角可能与设计存在偏差，或者钻孔施工未达到钻孔设计深度，区域抽采可能存在盲区，有抽采达标评判不合格的风险
	突出事故
	井下打钻抽采地点
	2019.10
-
2019.12
	总工程师
	通防部
防突科

	1.区域抽采钻孔施工前，施工前探孔，地测部门绘制地质剖面图，确定前方地质情况，通防部门根据剖面图编制钻孔设计。
2.钻孔施工前标定钻孔施工位置，对钻孔挂线标定方位和倾角，钻孔施工配备测斜装备，对施工角度误差大的钻孔进行补孔。
3.现场专职验收员对每个钻孔的开孔位置、方位角、倾角和深度进行现场验收，验收不合格，重新进行补打钻孔，消除抽采盲区，验收员在钻孔验收记录上签字，确保钻孔原始记录真实。
4.加强抽采钻孔施工管理，采掘工作面每个评价单元单独计量，钻孔施工确保一钻孔一视频、一钻孔一记录。
5.加强抽采达标评判管理工作，钻孔施工完毕后，绘制竣工图，进行基础评判和现场抽采达标评判，评判合格后方可允许掘进，掘进单位按允许掘进进尺进行施工。

	25
	顶板
	修复工作面现场施工时支护质量不合格，引发顶帮冒落伤人事故
	顶板事故
	轨道大巷、回风大巷、水仓、煤层回风巷、筒仓施工
	2019.10
-
2019.12
	生产矿长
	生产技术部
生产技术科
	1.严格按照作业规程及安全技术措施支护到位；
2.日常施工时需加强巷道支护强度；
3.加强日常工程质量监督力度，保证巷道支护工程质量；
4.杜绝不合格材料入井。
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