XXXX机巷整定值、提升能力计算

1、 设备统计

	序号
	设备名称
	设备型号
	设备数量
	开关型号
	整定值
	绞车提升

	
	
	
	
	
	
	钢绳直径
	坡度
	可提重车（辆）

	1
	对旋风机
	2*15
	1台
	QBZ83-80
	2*17A
	
	
	

	2
	调度绞车
	JD-11.4
	1台
	QJZ83-80N
	13A
	φ12.5
	30°
	1

	3
	调度绞车
	JD-25
	1台
	QJZ83-80N
	28A
	φ18.5
	30°
	2

	4
	钻机
	ZYJ-150B
	1台
	QJZ83-80
	20A
	
	
	

	5
	`耙渣机
	P-30B
	1台
	QBZ-80
	20A
	
	
	

	6
	刮板输送机
	40T
	1台
	QBZ-120
	45A
	
	
	


2、 整定值计算过程

额定电流Ia=
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 EMBED Equation.3  [image: image2.wmf]
其中P为设备额定功率，U为额定电压，
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为功率因素
KBZ、QJZ、QBZ系列开关整定电流=额定电流

以耙渣机为例：

I=Ia=
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总动力电源（不包含对旋风机）馈电开关整定值=
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=13+28+20+20+45=126A
3、 提升能力计算过程

1、 绞车提升能力

矿车绞车所需最低牵引力F=sinθ*G+f*cosθ

G=
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因为矿车与轨道是滚动摩擦，所以f很小，得：

G＜
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JD-11.4调度绞车的额定牵引力为10KN，G＜
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=20KN，重车重力G=mg=1.5*9.8=14.7KN

    因此JD-11.4内齿轮绞车可提重车1辆；

JD-25调度绞车的额定牵引力为16KN，G＜
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=32KN，重车重力G=mg=1.5*9.8=14.7KN

    因此JD-25内齿轮绞车可提重车2辆；

JD-40调度绞车的额定牵引力为25KN，G＜
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=50KN，重车重力G=mg=1.5*9.8=14.7KN

    因此JD-40内齿轮绞车可提重车3辆；

2、 钢丝绳安全系数效验

    m=Qp/[ n（Q+Qr）（sinα+f1cosα）+P（sinα+f2cosα）]
=19950/[2×（1000+500）×（0.5+0.015×0.866）+515.48×(0.5+0.02*0.866)]

=19950/1805.6

=11.0＞6.5

因此φ18.5钢丝绳可提升2辆重车。

其中Qp 为钢丝绳破断拉力，Q为物料质量，Qr为矿车质量，α为坡度，f为阻力系数

同理，可算得：φ12.5钢丝绳提升1辆重车安全系数为8.1＞6.5
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